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产品详情

上市时间：2013年6月  

此款托架是迄今为止全球最完美 通用型12.7mm sata to sata硬盘托架，此款托架不像其他厂家卖的托架需
要用工具自己改造后才能插进去，这款托架可以直接完美插入电脑而无需任何改造

  

  外壳材料是用最新款苹果光驱一样的航空铝材(镁铝合金)，表面也是阳极氧化后镀油膜，外表面不导
电，具有抗静电，抗氧化，耐磨等优良特性。

   市面上有些厂家是用“锌铝”冒充“镁铝”，外表面是“镜面抛光技术”处理或者染色，但由于“
锌铝”质地太软，螺丝孔很易滑丝。“锌铝”色泽偏白，偏黄的才是“镁铝”。“镁铝”才是最好的光
驱材质。

 

 

 内框架采用pc工程塑胶，比其他厂家用的abs坚韧很多，抗摔，不变形。

 富士康代工厂定做的两个sata连接器，保证硬盘和托架拔插轻松。

 其他厂家几乎都是采用台式机3.5寸sata硬盘接口改的，接口太紧，要花很大力气插进去，拔出来更是
费劲，有些薄盘是无法插进去的，比如7mm的日立薄盘。



  完美容纳12.7mm的超大容量硬盘。

   硬盘位底部覆pvc绝缘膜，可以频繁拔插硬盘。

   支持所有品牌、任何容量、任何速度的2.5寸sata硬盘（包括ssd）

最完美的sata电路设计，首创三通道选择开关，彻底解决了某些笔记本睡眠后丢失硬盘或者软件关不了机
的问题

  

底部镂空 “硬盘精确定位观察孔”非常方便目测硬盘锁定过程

兼容多种硬盘固定方式。免工具安装硬盘或者两颗侧锁螺丝固定

全新设计的面板接驳卡口，两个拆卸窗口，不会搞断面板，精确定位所有品牌笔记本光驱面板。

设计不好的托架，拆卸时，最有可能搞断面板的最左面卡扣（山寨厂做的面板由于材料脆，卡扣不标准
，更容易断）

 

 

 

精湛的工艺，精确定位硬盘 代表了当今硬盘托架的最高水准。

 

  中性包装，欢迎oem

批发：13902493940@139.com

qq:723943313 广州金梅科技

金梅科技的产品一直被模仿，但是从没被超越，不断推出换代新产品

 最新的电路引入了创新设计的三通道硬盘检测开关，彻底解决了以往通用型硬盘托架不能同时兼容新
出的thinkpad和hp笔记本，完美的兼容性得到了国内外商家和客户的认可。

三通道硬盘检测开关详解 ：

   笔记本电脑里，为了检测识别光驱位内的光驱或者硬盘，必须有个“接地”的反馈信号给电脑主板
。上图中“从右向左起 第6脚”，是通过4.7k电阻(472)接地的，这个识别方式已成为大多数笔记本的标准
。但是，thinkpad在推出t400s后，这个“识别脚”改在空闲的“右起第3脚”接地。如果不接地，thinkpad
笔记本将切断光驱位的电源，硬盘因为缺电不工作，电脑系统内就找不到硬盘了。

   但是，新款的hp和富士通笔记本，还是采用原来的识别方式，如果“第3脚”接地，将引起干扰冲
突，有可能会出现“软件关不了机”或“假死机”的症状。



    我们全球首创的“双通道硬盘检测开关”完美解决了这个问题。

    近期有其他高仿厂商推出的“双开关四通道”是模仿我们产品的错误理解，不清楚这个开关的意
义所在。

   这个开关接地电流很小，拨错不会损坏机器，更不会影响速度和内存。

 

常见问题解答：

  

1、为什么装了硬盘托架，系统没硬盘盘符？

答：1、首先，到笔记本官方网站，升级最新bios。比如宏基的机器

   2、开机时，进入笔记本bios,如果能看到光驱位硬盘参数(比如型号)，进入系统后，看不到硬盘盘
符。这种情况，大多数是硬盘没格式化好或者是硬盘在其他机器上加了密码保护

    3、如果是用“铝壳通用型硬盘托架”组装的铝壳版thinkpad
硬盘托架，“三通道硬盘检测开关”必须接地（开关拨左）

2、为什么升级bios后，光驱位硬盘还是不能启动系统？

答：这是正常的。因为，早期有些笔记本设计时，没考虑加装硬盘，所以bios没设计光驱位硬盘启动项
。客户可以把主硬盘和光驱位硬盘互换。

3、硬盘托架有全塑胶版、不锈钢版和全铝版，哪种散热好？

答：三种产品的散热都没问题。

    笔记本硬盘的发热量相对于cpu来讲，是很小的，软件检测的温度是硬盘内部的温度，但是实际
传到硬盘外表面的温度要低很多。硬盘满负荷工作（最大能耗）一般设计是2.5w,待机状态要少很多，特
别是新出的ssd和传统大容量机械硬盘。市面上国际大品牌的原装2.5寸usb硬盘盒都是全密封的，全塑胶
的，这说明了什么呢？硬盘发热量小，没必要考虑散热！实际上，为什么我们摸金属外壳的硬盘盒，反
而比塑胶的热呢？硬盘托架也是这样的，塑胶能阻止把热量传输到键盘和掌托，实际上，全塑胶版的使
用感觉最好。铝壳版的“金属感”好，这很容易被"不良商家"忽悠、误导消费者。所以讲，过分夸大、
强调铝壳版散热好，实际使用感受并不是最好的。

4、别的厂家的铝壳版有金黄色和黑色的，你们的为什么只有一种颜色？答：我们的铝壳是镁铝合金，加
工前已经“阳极氧化”处理好了，一致性好，保证每个产品的颜色都是一样的，没色差。其他厂家的有
色版本，因为考虑成本，采用便宜的锌铝，做成壳体后，再“阳极氧化”、着色处理，由于工艺复杂，
时间长，即使是同一批产品，也必然存在色差，上下盖的颜色就有或多或少的差异，并且，在染色过程
中容易划伤壳体，造成最终产品“不良率”偏高。还有一个最大的缺陷就是：硬盘托架经过拔插后，铝
外壳必然会划伤，黑色的刮痕最明显。我们的铝材没经过着色处理，是铝材本色，划痕就没那么“抢眼
”----这也是为什么光驱都是铝本色，不染色的缘故。

5、别的厂家出的硬盘托架，上面有两块不锈钢避震钢片，你们的为什么没有？答： 机器本身为了固定
光驱，设计有完美的避震措施，比如固定架或弹片。硬盘的震动远远没光驱的晃动大，所以，硬盘托架
上面加避震钢片，是“画蛇添足”。弹片弹性过大，会造成键盘变形，弹性小，没意义。从“淘宝网”



上几年来的客户反馈评价表来看，即使是“很山寨””的硬盘托架，找不到一例“硬盘托架在笔记本里
晃来晃去“的过案，相反，“拔插过紧”的例子倒是很多。

6、别的厂家出的硬盘托架里面有“双向保险管”“大电容”，你们的为什么没有？答：“自恢复保险管
”的作用是，在超过额定电流时，会瞬间断电。这个保险管的“阀值”设计上很难取舍，过大，没作用
，过小，会“误断电”，现在的ssd，某些大品牌的最大工作电流标注是1.5a。标称是2a的保险管，“阀
值”是4a。所有的笔记本内部都设计有完善的“限流保护”电路，电子元件比较多，并不是一个“保险
管”那么简单的。标称是“227”的钽电容，容量是220uf,对于500ma的硬盘耗电量来讲，储缓时间是毫秒
级别的，谈不上“大电容”。我们不搞这些没实用意义的“宣传噱头”。 7、别的厂家的电路板是1.2m
m，你们的0.8mm是否太落后了？答：从成本上讲，0.6-1.6mm板材，我们称为标准板材，不同的厚度，
一样的价钱。价钱差别在板材材质，我们是用军工级a级板材，采用光驱板0.8mm的厚度，外观定位尽量
接近光驱。别的厂家因为焊接工艺不过关，才选用1.2mm的板材方便加工。电气性能跟板材厚度无关，
“材质”和“线路布局”才是关键。我们的电路成熟稳定，没必要加厚板材。

8、为什么有的厂家报价比我们便宜？

我们采用的铝材是镀了膜，他们是采用廉价的没镀膜的铝材；

中间塑胶和面板是全新pc料，他们是采用相对廉价的abs.  

我们的制作工艺考究，数控攻牙，有缺陷的产品绝不出厂。他们的产品精准度欠佳，攻牙不到位。 

本产品的品牌是JMK，型号是SATATOSATA通用光驱位硬盘托架，类型是通用型光驱位第二硬盘托架
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