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产品名称 条形码激光扫描枪 扫描枪 扫描器

公司名称 深圳创宝达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TOWK
型号:TW
类型:激光扫描枪

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道上岭排忠诚工业园B2栋
2楼

联系电话  13510773055

产品详情

towk-激光扫描枪

    

产品说明：       

外 形 尺 寸: 165mm(长)×63mm(宽)×87mm(高)

电 缆 标 准: 2.5m

源   类 型: 可视激光二极管，

光      
源:

650—670nm（可见激光）波长650nm

提 式 方 式: 蜂鸣器/指示灯

支 持 接 口: rs232，ps2键盘，usb等接口

扫描器重量 : 129g

材      
质:

abs+pc

按 键 寿 命: 5000万次

扫 描 类 型: 双向单线扫描

扫 描 方 式: 手动扫描 / 常亮连续扫描 / 自动扫描

误   码 率: 1／500万

扫 描 速 度: 每秒150次 扫描宽度:20cm 扫描器窗口,260mm.260mm



扫 描 精 度: 0.10mm(pcs0.9) 扫描景深:0-300mm(0.33mm.pcs 90%)
解 码 能 力: upc/ean, upc/ean with ucc/ean128,code39,code39full asclll,code

128,codobar,lsbn,lssn,code93,msi,lnterleoved2of5,code11 ,中国邮政等,

激光安全性 : 符合国家二级激光安全标准

转   角 度: 倾角:45°仰角:60°偏角:52°印刷对比度:最低30%的反射差

电      
压:

5v 工作电流:85ma 静态电流:36ma 工作温度: 0℃-40℃

电磁兼容性 : ce & fcc doc compliance 储存温度:-40℃-60℃

湿      
度:

相对湿度5%-95%（无凝结） 环境亮度:max.5,000 lux(荧光)

抗震性能力 : 从1.8m处垂直下落至水泥地面仍可正常工作

静 电 放 电: 符合±15kv空气放电和±8kv接触放电要求

应 用范围: 本产品广泛应用于物流、工厂、超市、快递、百货、酒店、专卖店、金融、电信、药店、服装店
、图书馆、食堂、医院、银行、邮政等多种行业。

本产品的品牌是TOWK，型号是TW，类型是激光扫描枪
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