
装饰用网格布、建筑用网格布、工程用网格布、接缝布

产品名称 装饰用网格布、建筑用网格布、工程用网格布、
接缝布

公司名称 四川荣利昌金属丝网有限公司

价格 4.30/平方米

规格参数 材质:玻纤
产地:四川成都
长宽:长度：50米或100米；幅宽：60公分90公分1
米

公司地址 成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号

联系电话 18583656888 18583656888

产品详情

四川荣利昌厂家生产批发装饰用网格布、建筑用网格布、工程用网格布、接缝布

网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤网格布系列产品：耐碱grc玻纤网格
布，耐碱墙体增强，马赛克专用网片及石材，大理石背贴网格布。规格：1 网眼尺寸： 8mm × 8mm
10mm × 10mm 12mm × 12mm2 幅宽： 60 公分 90 公分 1 米3 每平方克重： 125 克4 每卷长度： 100 米或 50
米5 颜色；白色（标准） 黄色 绿色或其他颜色。6 包装：可根据客户要求包装。7
特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。

施工方法：1．墙面保持清洁和干燥。2．在裂缝处贴上胶带并压紧。3．确认缝隙已被胶带盖住，然后用
刀把多佘的胶带切断，后灰浆。4．让其自然风干，然后轻轻打磨。5．填充足够的涂料，使其表面光滑
。6．切除漏出的胶带。然后，注意所有的裂缝都已得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰
，使其光洁如新。主要用途被广泛应用在：1)
墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等。2)
增强水泥制品(如罗马柱、烟道等)。3) 花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网。4)
防水卷材布、沥青屋面防水。5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料。6) 防火板。7) 砂轮基布。8)
公路路面用土工格栅。9) 建筑用嵌缝带等等。
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