
FTTH光纤入户连接头SC，活动连接器SC，现场快速组装

产品名称 FTTH光纤入户连接头SC，活动连接器SC，现场
快速组装

公司名称 东莞市鑫达通讯设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:智信
型号:ZH-SC-PC
插入损耗:0.3（dB）

公司地址 东莞市常平镇板石霞村新村一街68号

联系电话 82110568 13434060426

产品详情

没有旺旺的朋友也可以通过联系方式联系：

手机：13434060426，18925493396       颜先生

qq：691796153 ，    1195454811

 

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费按最低价格收取

供应ftth光纤入户连接头，活动连接器，现场快速组装，使用方便

1.光纤快速连接器概述

快速链接器是一种能够很好解决现场布线作业和光纤到户工程的连接头，组装无需胶水,研磨及电器工具
，被广泛运用于施工现场需要快速链接的地方，为作业提供了一种快速稳定的连接器

 

光纤快速接续连接器也叫现场组装型连接器，是指不需要熔接机，只通过简单的接续工具、利用机械对
准连接技术实现入户光缆直接成端的方式，连接器现场组装的过程中无需注胶、研磨。

光纤快速接续连接器使用技术分预置光纤和非预置光纤两大类。预置光纤的接续点设置在连接器内部，
预置有匹配液；非预置光纤接续点在连接器表面，不预置匹配液，直接通过适配器与目标光纤相连。

预置光纤接续理论定义



预置光纤接续理论是指现场接续连接器的接续点设置连接器内部的v型槽中；预置光纤一端胶接在插芯中
，另一端与现场光纤切割表面在v型槽中对准、压接，接续点中放置有折射率近似纤芯的导光材料-匹配
液；预置光纤胶接在插芯中的一端在工厂研磨后，形成upc或apc表面，与目标连接器预研磨光纤球面连
接接续，在两根光纤的活动连接之间有两个连接点的成端技术。

预置光纤型现场连接器一般采用处理过的、完整的光纤端面，通过陶瓷插芯在套管中或直接在v型槽中对
准，其端面通过弹性贴合，光纤被紧固在陶瓷插芯或v型槽中来实现光信号的低损导通。这样看来，预置
光纤型现场连接器需要比非预置光纤快速连接器多一个接续点，但预置光纤型现场连接器插头端面可以
保证是符合行业标准的研磨端面，可以满足端面几何尺寸如顶点偏移、光纤凹陷与凸出、曲率半径等要
求，而非预置光纤型现场连接器的插头端面几何尺寸无法满足行业标准的要求

 

二、.产品性能参数：

 

三、.产品使用操作流程图：

本产品的品牌是智信，型号是ZH-SC-
PC，插入损耗是0.3（dB），回波损耗是50（dB），插拔次数是1000，尺寸是60（mm）
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