
OEM家用净水器 龙头过滤器 台式净水机 厨房自来水过滤

产品名称 OEM家用净水器 龙头过滤器 台式净水机
厨房自来水过滤

公司名称 余姚市圣奥净水电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:圣奥
型号:sa-002
材质:塑料

公司地址 马渚镇奖嘉隆村

联系电话 62415652 13858217408

产品详情

 

 

好的团队就是不断学习并吸收国际上最先进的净水技术，余姚圣奥净水于2002年成立并开发了快捷式台
上及台下式单筒、双筒龙头系列净水器，全面兼容市场上销售的英国道尔顿陶瓷净水滤芯，标配为陶瓷
加碳棒保留人体日常所需矿物质去除细菌 红虫 杂质 铁锈 泥沙 异味等并可以根据用户的需要可以匹配不
同效果的滤芯，（口感型杀菌除氯硅藻载银活性炭 除水垢型滤芯 软化水质树脂滤芯 复合陶瓷滤芯 除
墨水精度达0.01超滤膜）外壳采用进口abs原料。产品比起同类高昂净水产品效果更好成本更低使用更方
便。量大价优！欢迎前来洽谈合作。

 

实图拍摄：

 

陶瓷滤材之结构： 外层：由超精密度陶瓷加银经1200度高温烧结而成，可过滤淤泥、铁锈、微尘，抑
菌率达到
99.99%. 内层：高密度活性碳颗粒氧化还原交换媒体，可化除自来水中游离氯、颜色、腥臭味， 捕捉重
金属并减轻有毒化学物质。滤芯特性：绝佳的过滤能力-过滤能力0.9微米大于99.99%.；0.5微米大于90%寿



命长-可重复刷洗使用 有效去除cystosporidium（孢囊菌）-100% 有效去除giardia lambia-100% 具杀菌
能力-不须煮沸即可饮用 主要技术性能指标：功能：以矽硅土烧结而成，用过滤去除杂质，泥沙，铁锈
，有机物。过滤材质：矽硅土经1200度高温烧结而成陶瓷滤芯精度：0.2微米 滤芯长度：总长26.5cm
直径：5cm
最大工作温度：52℃（125℉）使用寿命：8个月-14个月（可清洗打磨外层再利用，根据水质情况而定。

最方便，最好用的净水器！台式直饮机，全面解决净水器安装难复杂麻烦、龙头净水器出水量小净化级
别低等问题，台式直饮机做到简单易装，出水量大，全足解决净化生活饮用水问题！台式水龙头净水器6
大优势：

1、完全除菌，无二次污染 使用更放心2、安装简单省时、省力、更省钱3、保留有益矿物质和微量元素
有益身体健康4、安装方便,简单易用5、灵活便携，不占空间6、产水量大，易清洗

 

本产品的品牌是圣奥，型号是sa-002，材质是塑料，工作原理是超滤，规格是260X130X310，包装是彩盒
，滤芯是中空纤维，产地是慈溪余姚，贸易属性是内贸，价格段是80-100元，容量是A陶瓷+国产压缩碳,
B陶瓷除垢+国产压缩碳,C陶瓷+除氯进口烧结碳,D陶瓷除垢+除氯进口烧结
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