
水电化工设备YKJ浮子液位信号器YKJ-3/YKJ-4-10液位信号控制器

产品名称 水电化工设备YKJ浮子液位信号器YKJ-3/YKJ-4-10
液位信号控制器

公司名称 蓝田县恒远水电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒远
型号:YKJ

公司地址 陕西省西安市灞桥区产河南路

联系电话 86-02983337934 13488189052

产品详情

水电化工设备ykj浮子液位信号器ykj-3/ykj-4-10液位信号控制器ykj型系列液位控制器是利用浮球内藏于干
簧管发讯的液位开关，因外部无任何可动机构，特别适合于含有固体、半固体状漂浮物的液体、粘稠状
液体；如下水道处理用水、工厂废水池及其它液体槽液位自动报警和控制，当液体到达给定位置时，控
制器迅速翻转，使干簧管发讯号。动作范围现场可自由整定。

■ 外部没有可动机构,不会产生被漂浮物卡死的故障

■ 液位计全部采用不锈钢材质,具有良好的耐腐性

■ 采用干簧管,使用寿命长,接点寿命可达200万次

■ 所有的开关出线在同一接线盒,外部施工配线成本低廉

■ 输出信号：jag-5h干簧管触点输出

■ 触点形式：每个浮球1组spdp触点最多可配5个浮球

■ 触点容量：1a/220vdc 5a/220vac

■ 触点寿命：5x104

■ 介质温度：0~55℃

■ 调节范围：5米或10米

■ 部件材质：浮球   abs塑料              紧固卡子 abs塑料



             悬索   尼龙绳             接线盒   喷塑铝合金

           重锤   碳钢或铸铁外涂保护漆

■ 导   线： 双芯软塑料护套线

本产品的加工定制是是，品牌是恒远，型号是YKJ，类型是浮子液位开关，测量范围是0-20，输出电流是
4-20（mA），测量精度是0.25，工作温度是95（℃），材质是不锈钢，电源电压是220VAC，适用范围是
0-30000
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