
虎啸GM12手提式电动攻丝机 M12手持式攻牙机套丝机

产品名称 虎啸GM12手提式电动攻丝机
M12手持式攻牙机套丝机

公司名称 上海锐奔工贸有限公司

价格 面议

规格参数 类型:攻丝机
品牌:虎啸
型号:GM12

公司地址 上海闸北上海闸北区保德路1124号

联系电话 86-02156919388 13162715015

产品详情

上海虎啸gm12电动攻丝机

1、主要技术参数：

型号：gm12

输入功率：500w

额定电压：220v～ 50hz

负荷转速：正转：0～350min；反转：0～600min

攻丝范围：钢：m4～m8；铝铜：m4～m12；铸铁：m4～m12

重量：2.65kg

1、特点及用途：

虎啸gm12电动攻丝机是以单向串激电机为动力的手持式双重绝缘电动工具，一般用于在钢、铸铁、铝合
金、铜等材料上加工内螺纹的手持式电动工具。广泛用于建筑、车辆制造、机床、造船、电器、仪表、
轻工、机械等行业。

虎啸gm12型攻丝机采用机械式正反转结构，攻丝后退丝时自动反转。相对于使用电子正反转开关实现换
向的手电钻具有不伤牙纹的优点。



2、注意事项：

（1）使用前，请仔细阅读使用说明书；

（2）有一定操作技能和攻丝经验的人士方可使用gm12型手持式电动攻丝机；

（3）请采用机用丝锥并配合切削液使用。

本产品的类型是攻丝机，品牌是虎啸，型号是GM12，自动化程度是手动，产品类型是全新，是否库存是
是，售后服务是保修
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