
行车制动器/电力液压瓦块制动器/YWZ3B电力液压制动器

产品名称 行车制动器/电力液压瓦块制动器/YWZ3B电力液
压制动器

公司名称 新乡市德工机械有限公司

价格 面议

规格参数 类型:液压制动器
品牌:虹桥
型号:YWZB系列

公司地址 新乡市普利A座

联系电话 86-0373-5859777 13782595806

产品详情

新乡市德工机械有限公司，依托中国起重之乡-新乡长垣的起重机产业集群优势，创建的专业的起重机整
机、配件网上销售商城。依托长垣的起重机整机、配件产业的产业优势，采用先进的网络b2c销售模式，
旨在为客户提供最丰富的产品种类，最优质的产品，最高效的采购体验。

主营产品有：单双梁起重机、门式起重机、悬臂吊、平衡吊，电动葫芦、联轴器、车轮组、制动器、减
速机、电动机等各种起重机配件。

   

电话：0373-5859777        qq：2463000837

 

电力液压块式制动器广泛用于起重、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或停车
制动。性能安全可靠，制动平稳，动作频率高。主要摆动铰点设有自润滑轴承，传动效率高、寿命长，

在使用过程中无需润滑。符合标准安装尺寸符合gb633-1986标准。使用条件环境温度：-20℃～+50℃
空气相对温度不大于90%

周围工作环境不得有易燃、易爆及腐蚀性气体使用地点的海拔高度符合gb755-2000 户外雨雪侵蚀或有腐
蚀性气体和介质应采用防腐型产品。        注：ywz3b、ywz5、ywz9、ywz10可互换，ywz3b匹
配yt型推动器，ywz5、ywz9、ywz10匹配ed型推动器。ywz5、ywz9弹簧在侧面，弹簧布置在弹簧管内，附

有制动力矩标尺，ywz9有等退距装置，可加装衬块自动磨损补偿装置。

 

本产品的类型是液压制动器，品牌是虹桥，型号是YWZB系列，尺寸是500/125-160/25，用途是机械驱动



装置的减速或停车制动，制动力矩是8010000，退距是0.50.81.51.62.02.5，安装标准是GB633-1986标准
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