
BINXP BP300讨论会议话筒、会议系统主机

产品名称 BINXP BP300讨论会议话筒、会议系统主机

公司名称 上海比派电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BINXP
频率范围:50Hz～17KHz（HZ）
外壳材料:金属材料

公司地址 上海真南路4268号A区430号

联系电话 86 021 56529233 13816933686

产品详情

品牌 BINXP 频率范围 50Hz～17KHz（HZ）
外壳材料 金属材料 尺寸 宽482mm×长220mm×高

60mm（cm）
电压 电源电压：220VAC（V）

bp-300 多功能数字会议系统采用全数字化设计，符合iec914国际标准和高品质管理体系生产。具有多种工
作模式选择功能强大使用方便，面板上的各项指示可以清晰显示出系统当前的工作模式。主机bp-300m★
具有三组超小8p-din插座：用于系统多路连接，每路可以一线通串30套话筒。★ 面板具有限制代表话筒
发言数量功能开关、本系统有“1”“3”“6”及全放以及“①”“③”“⑥”先进先出等七种选择。★
电话会议接入端可以连接远方电话，进行电话会议。★ 内有反馈抑制电路，设有高中低数码调节电路，
独立调整系统音质以及话音量，使声音更加清晰嘹亮。★
具有平衡线路输出接口以及非平衡输出接口，以适应各类设备连接方式。★
有独立耳机输出插座以及监听音量调节，监听最大输出功率为2w，可直接驱
动小型无源音箱，大大方便会场监听及会议记录。★ 标称功率150w。★ 标准19英寸机架安装外观，美观
大方，方便安装。电源电压：220vac外形尺寸：宽482mm×长220mm×高60mm供给话筒电源：24vdc安全
电压监听耳机输出功率：最大2w供给话筒标称功率：150w录音输出电平：500mv/200ω系统音频输出方式
：平衡式/不平衡式颜 色：黑 色代表单元bp-300d 主席单元bp-300c★
全数字化设计，符合iec914国际标准。★
话筒单元由中央控制器供电，输入电压最大24伏，属于安全供电。 ★
话筒单元由一条超强电缆及干线电缆分路器，组成一线通连接。 ★
精选超心形单一指向电容式mic、并配有可更换式防风罩。 ★ 话筒杆备有加长型可供选配。 ★
麦克风网头具有环形数码红色灯环，可清晰地显示麦克风工作状态。 ★
主席单元个数不受限制，并可置于回路任意位置。 ★ 主席单元不受模式开关的限制。 ★
主席单元具有控制、取缔代表单元发言的优先功能，以控制整个会场的秩序。 ★



话筒单元底座上有红、绿双色数码指示灯，以指示等待、开启、关闭等工作 状态，
在等待或被取缔前，此指示灯闪烁指示，以高度注意力提示发言人注意。 ★
全部话筒单元具有独立开关功能。 ★ 频率响应：50hz～17khz ★ 灵敏度：-43db±2db
话筒发表参考距离20～120cm ★
话筒单元底座使用优质铝合金制成，使系统噪声降到最小，流线形外观及超薄设计坚固耐用。 灵敏度：
-43db±1db频响： 50～17000传感器类型： 电容式指向性： 超心形单一指向总失真<3%时最大声压：
124db等效输入噪声声压： 24db(a)话筒拖线长度： 2.5m颜 色： 黑 色
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