
供应无锡天赢牌HDPE非开挖牵引管110-800

产品名称 供应无锡天赢牌HDPE非开挖牵引管110-800

公司名称 江阴大赢塑业有限公司

价格 445.00/米

规格参数 品牌:天赢500*1.0mpa
型号:HDPE非开挖管牵引拖拉管

公司地址 无锡市江阴市祝塘镇云顾路104号

联系电话 0510-86171782 13812156112

产品详情

 

  

大赢” hdpe非开挖管(牵引管)

 

产品特点：     长久的使用寿命，正常情况下，可安全使用50年以上。 良好的卫生性能，不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，避免饮水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能，少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。 极强的抗裂缝慢速及快速增长能力。 摩擦系数低，流动阻力小。

耐磨性能优，相同条件下耐磨性是钢管的4倍。 良好的可焊接性，接口强度高于管材本体。 优良的挠性及抗刮痕能力。 系统造价低，可大幅低工程成本。

产品执行标准：gb/t 13663-2000   外观：双层共挤蓝色条带黑管

技术参数与应用领域：

  

序号

  

项目

  

性能要求

  

应用领域
  

1

  

执行标准

  

gb/t13663-2000

1、城镇供水 pe管道具有安全、卫生
、施工方便等综合优势，已成为城镇
供水的理想管材。
2、食品、化工领域 pe管具有独特的
耐化学腐蚀性能，可用于各种酸碱盐
溶液的输送或排放，使用寿命长，成
本及维护费用低。
3、矿砂、泥浆输送 pe管道的耐磨性
是钢管的4倍，可广泛应用于输送矿砂
、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆
等。 4、置换水泥管、铸铁管和钢管 
对于城市原有敷设的水泥管、铸铁管



等进行旧管改造，可以不经过大面积
开挖，直接将pe管插入旧管中进行更
换，工程造价低，施工时间短，特别
适用于老城区的管路改造。
5、园林绿化管网 园林绿化需要大量
的输水管道，pe管道成本低廉，值得
大力推广。

  

2

  

断裂伸长率，%

  

≥350
  

3

  

纵向收缩率（110℃），%

  

≤3
  

4

  

氧化诱导时间（200℃），min

  

≥20
  

5

  

耐候性 (管材累计接受≥3.5j/m2
老化能量后)

  

80℃静液压强度（165h）

  

不破裂、不渗漏
  

断裂伸长率，%

  

≥350
  

氧化诱导时间（200℃）,min

  

≥10
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