
太阳能电路板防水绝缘灌封胶

产品名称 太阳能电路板防水绝缘灌封胶

公司名称 深圳红叶杰硅胶生产有限公司

价格 40.00/千克

规格参数 品牌:红叶
型号:太阳能电路板防水绝缘灌封胶
颜色:白色

公司地址 深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋

联系电话 0189-38867570 18938867570

产品详情

 太阳能电路板防水绝缘灌封胶

太阳能电路板防水绝缘灌封胶是一种室温/加温固化的加成型有机硅材料。这种双组分弹性硅橡胶规划用

于电子商品灌封、维护处于苛刻条件下的电子商品。

太阳能电路板防水绝缘灌封胶运用了新型技能，在无需加热的条件下，就能固化彻底。运用时依照1:1的

份额（分量比或体积比）将a、b两组分均匀混合，商品会在必定时刻内固化，构成弹性的缓冲材料。

固化后的弹性体具有以下特性： 1、反抗湿气、污物和其它大气组分；

2、减轻机械、热冲击和轰动导致的机械应力和张力； 3、更简单修补； 4、优良的抗中毒作用；

5、高频电气功能好，无溶剂，无固化副产物放出； 6、在-50～250℃保持稳定的机械和电气功能；

7、优良的阻燃功能。

 

太阳能电路板防水绝缘灌封胶

一、太阳能电路板防水绝缘灌封胶商品特性 � 双组份环氧灌封胶，粘度在300~2000cps范围内可调 �

固化时刻依据运用温度可调整，从1h~24h不等 �

色彩依据客户的不一样需求可调色，有黑色、黄色、无色通明等 � 无缺陷，灌封密封功能好 �

可以适用于电子元件的常温、高温绝缘灌封 � 环保阻燃，契合ul94-v0等级

二、太阳能电路板防水绝缘灌封胶典型运用 � 普通型电子元件的绝缘灌封 �

高温型电子元件的绝缘密封 � 高触变性，可以用于热维护封装 � 蓄电池正负极的标识以及中盖粘接



深圳市红叶杰科技有限公司

  联  系  人：蓝海成 

  电      话：18938867570

  传      真：0755-89948030

  q        q：2355542581

  网      站：http://amty.kuyibu.com/

教学视频网站：http://i.youku.com/i/umty2mdi0mtczmg==

              http://www.tudou.com/home/hongyeguijiao/item

  地      址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区 
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