
铁路货场编组站全钢结构照明灯桥

产品名称 铁路货场编组站全钢结构照明灯桥

公司名称 南通皋强照明科技有限公司

价格 5000.00/米

规格参数 品牌:皋强
型号:GQ-DQ

公司地址 江苏省如皋市万寿南路999号

联系电话 0513-87512326 13813649976

产品详情

灯桥由南通皋强照明科技有限公司专业生产，可根据客户需求及3010图纸量身定制，联系人：沈尉，联
系电话：13813649976.，商务qq：785859970

南通皋强照明科技有限公司专业生产照明灯具，升降式投光灯塔、灯桥、可倾式灯杆、升降式高杆灯、
路灯、庭院灯、太阳能灯、工矿灯、隧道灯（标志灯）、电缆挂架等室内外照明产品，专业为铁路、电
厂、港口、煤场、及市政照明服务，可根据客户需求及TB2865-1997量身定制，联系人：沈尉，联系电话
：13813649976.，商务QQ：785859970，

本公司专业应用于铁路、市政、电厂、机场、厂矿、港口、房地产开发商、货场、物流运输、石油领域
、煤场集装箱码头、隧道、小区亮化工程、等照明场所，产品具有绿色环保、清洁、节约能源的特点并
充分满足用户的不同需要，详询公司网站：http://www.ntgqzm.com/

主要客户群：铁路、市政、小区、新建厂房、港口、电厂、煤场、货场、石油化工领域 

铁路货场编组站全钢结构照明灯桥的应用  1.1 铁路施工一般应注意两个方面的问题 
（1）施工安全。  （2）施工时对既有铁路运输组织的影响。  由于架设灯桥需要跨越既有铁路线路，
对于车站来讲应尽量避免因灯桥施工对接发车作业和车站调车作业的影响，为降低对运输生产的影响，
开工前施工单位应制定出详细的施工方案并应经过监理、建设单位及运营单位的审查，同时积极配合行
车部门做好施工行车组织和技术组织工作，杜绝一切行车事故的发生。线路两侧堆放的材料机具，必须
符合限界规定，并且堆码稳固，严防滑塌侵限。  1.2 在安装固定式灯桥的过程中遇到的难题  （1）
在安装固定式灯桥过程中，把灯桥基础做好后，在场外把灯桥立柱、横梁组装完成，装在平板车上，由
于灯桥结构庞大，在施工安装过程中必须使用大型吊车作业，所以连同吊车一起利用调车作业送到安装
地点，待调度命令下达封锁线路后，才能组织吊装。在既有线站场施工时，由于站线股道均已铺轨，有
些场区为使吊进入安装现场，必须用枕木垫出一条通道；且当在站场已电化的情况下施工作业时，以上
这一切都必须通过调度请求“天窗点”才能施工，对正常的运输生产造成严重和极大的影响，在繁忙干
线的站场施工时，对运输造成的损失比灯桥自身的制作成本还要高。  （2）从时间上看，大约总需3～

http://www.ntgqzm.com/


4 h，其中线路封锁占约1.5 h，被占用的线路股道将全部停用，且在吊装横梁时，为万无一失，确保
人身设备安全，线路股道上必须不能通过任何人与车辆，若列车密集到达，天窗点封锁难度更大，占车
、线时间会更长。  （3）庞大的钢结构构件因运输条件的影响，在工厂制作时只能分段制作，到现场
安装时再焊接成整体钢梁，焊接部分一般采用油漆防护，给使用单位日后检修、维修带来不方便。
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