
智慧城市照明广场圆锥型插接式升降式高杆灯

产品名称 智慧城市照明广场圆锥型插接式升降式高杆灯

公司名称 南通皋强照明科技有限公司

价格 25000.00/根

规格参数 品牌:皋强
型号:GQ-GG
产地:如皋

公司地址 江苏省如皋市万寿南路999号

联系电话 0513-87512326 13813649976

产品详情

产品概述：

南通皋强照明科技有限公司专业生产照明灯具，升降式投光灯塔、灯桥、可倾式灯杆、升降式高杆灯、
路灯、庭院灯、太阳能灯、工矿灯、隧道灯（标志灯）、电缆挂架等室内外照明产品，专业为铁路、电
厂、港口、煤场、及市政照明服务，可根据客户需求及TB2865-1997量身定制，联系人：沈尉，联系电话
：13813649976.，商务QQ：785859970，

我们的优势：

本公司专业应用于铁路、市政、电厂、机场、厂矿、港口、房地产开发商、货场、物流运输、石油领域
、煤场集装箱码头、隧道、小区亮化工程、等照明场所，产品具有绿色环保、清洁、节约能源的特点并
充分满足用户的不同需要，详询公司网站：http://www.ntgqzm.com/

产品的使用范围：

主要客户群：铁路、市政、小区、新建厂房、港口、电厂、煤场、货场、石油化工领域 

产品的特性

升降式高杆灯技术要求

1.1灯杆

1.1.2灯杆高度根据需求定制。

1.1.2.灯杆采用12边棱锥形插接式结构。



1.1.3边棱锥形灯杆，其对边间距偏差以及对角间距偏差应小于1％。

1.1.4灯杆单节杆面扭曲度误差不得大于7°。

1.1.5灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰。

1.1.6灯杆设计应符合GB50135-2006《高耸结构设计规范》。钢材性能符合GB/T700-2006、GB/T1591-1994
的规定。

1.1.7灯杆在风压标准值作用下的最大应力，应小于材料强度设计值。

1.1.8灯杆插接长度应大于插接处大端直径的1.5倍，灯杆插接好后，配合间隙不得大于3mm，杆长应符合
设计要求。 

1.1.9灯杆焊缝探伤要求应符合GB/T3323-2005和GB/T11345-89中的评定标准，并有探伤测试的合格报告。

1.1.10灯杆门（或开口处）应有加强措施，确保其力学性能不低于未开门（口）时的强度。

1.1.11灯杆采用热浸锌防腐处理，锌层应均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，用硫酸铜液作浸蚀试验
时，四次不露铁，锌层应与金属基体结合牢固，经锤击试验，锌层不剥离，不凸起。锌层厚度：金属件
壁厚小于5mm时，不应低于65μｍ，等于或大于5mm以上时，不应低于86μｍ。

1.2灯盘

1.2.1灯盘设计应以功能型为主，其灯具支架应为可调式，便于调整投射方向，灯盘造型美观，应与周围
环境相协调。

1.2.2升降式高杆灯为圆盘布置灯盘,灯盘宜简易化设计。

1.2.3灯盘内导线（软缆或软线）采用阻燃型导线，排列应有固定架，导线不应承受过度的机械应力。

1.2.4分层框架结构灯盘，应保证上层灯具的光束不被下层灯具或框架遮挡。

1.2.5灯盘采用热浸锌防腐处理。

1.3 灯具及光源

1.3.1灯具选用一体化投光灯。

1.3.2灯具防护等级≥IP65。

1.3.3灯具效率不低于85％。

1.3.4灯具照射角度：下向角90°，上向角90°,旋转角180°。

1.3.5灯具安全要求应符合GB700.5的规定，包装要求应符合GB/T7004的规定。

1.3.6灯具配电容补偿装置。

1.3.7光源采用高压钠灯，单灯功率为400W、1000W。



1.3.8灯盘内镇流器、触发器、熔断器和电容器装设在灯具内。

2、升降系统

2.1升降传动系统应具备电动升降功能，机构传动灵活、升降平稳、安全可靠。

2.2减速机构应灵活、轻便，并应具有自锁功能。变速比应选配合理，灯盘电动升降时速度不宜超过6m/m
in。

2.3升降系统必须采用不锈钢丝绳，并应符合GB/T9944-2002的要求。

4.4钢丝绳设计安全系数不应小于8。

2.5钢丝绳升降传动滑轮轴最大应力应小于材料屈服点应力的30％，其传动滑轮直径应大于钢丝绳直径的1
2倍。 

2.6电缆线随钢丝绳升降用的导向滑轮的直径应大于电缆直径的8倍。

2.7升降式高杆灯应选用失电制动电动机，转速应与减速器的规格相匹配，其功率应满足升降所需的功率
。 

2.8灯盘升降必须装设电气、机械限位装置，限位装置应准确可行，并应有超行程限位保护。

2.9为防止灯盘、摄像机固定盘在升降过程中与灯杆之间的碰撞破坏防腐层，在灯盘上应采取防碰撞措施
。杆内线路必须固定牢靠，无受压、受夹、受损现象。 

2.10钢丝绳在灯盘上升到位后，应设置自动挂、脱钩卸载装置，并挂、脱自如，使灯盘可靠地挂置在灯
杆上，不应在风力作用下发生扭动现象。 

3、配电及控制

3.1配电线路和灯盘线路的固定连接应符合GBJ232-82的有关规定，灯具的线路固定连接应符合GB7000.1-20
02的规定，所用线缆应符合GB5013-2008和GB5023-1997的要求。

3.2所用线缆在灯杆内不应有接头，并留有一定余量。导线应有一定的机械强度，接至电源的铜导线，截
面不应小于6mm2；接至每只灯的铜导线，其截面不应小于1.5mm2，采用阻燃型导线。

3.3导线连接应牢固可靠，并能经受60N，历时1min的试验，无松动脱落现象。

3.4配电控制设备的设计和安装必须合理、安全、可靠，方便维护。

3.5配电（箱）柜应具有照明控制和灯盘升降控制的功能，三相负荷必须相对平衡，满足智能集中控制的
要求。

3.6高杆灯照明灯具设就地手动和调度室集中载波智能分组控制。

3.7灯盘升降操作按钮从灯杆内引出，引出线应大于6ｍ，引出线应符合移动电器设备用的线缆要求。

3.8配电（箱）柜电气排列、配线要整齐，盘后引出及引入的导线应留有适当余量，以便检修，导线穿过
铁盘面时，需装绝缘护圈。



3.9电气设备处于断开状态时，可动部分均不应带电，垂直安装时上端应接电源，下端接负荷。

3.10电源电缆与灯杆内主电缆和灯盘主线路之间应采用自锁式防松防水插接头。不得采用普通三相插座
作联接。

3.11电气部件间的连接件，在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时，应安全可靠地固定，无松动现象。

3.12电气安全性能应符合CJ/T3076-1998的有关规定。

4、保护接地和避雷装置

4.1高杆灯顶端应设避雷针作为避雷装置。

4.2避雷针应符合建筑物防雷设计规范GB500057-94(2000年版)要求。

4.3升降、传动、可调金属部件、插接式灯杆应有可靠的接地连续性，并具有低阻值，确保良好的电气接
触。

5、其它

5.1升降式高杆灯的检验方法及检验规则应符合CJ/T3076的规定。

5.2升降式高杆灯的标志、包装应符合CJ/T3076的规定。

5.3升降式高杆灯在运输途中严禁强烈撞击，以防止弯曲变形。当用吊车装卸时，应采用专门吊具以免损
坏产品。

5.4特殊要求;

灯塔需另安装监控升降盘，供信息专业室外摄像机安装用，该升降盘技术要求同灯具升降盘，摄像机的
视频线、控制线及电源线随升降架升降而收放。具体事宜设计联络时确定。

灯塔设就地控制，变配电所集中控制，综合办公楼调度室设智能集

集中控制。具体事宜设计联络时确定。
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