
华盛昌DT-8810H红外测温仪

产品名称 华盛昌DT-8810H红外测温仪

公司名称 珠海天泽仪器有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:华盛昌
型号:DT-8810H

公司地址 珠海市南屏泰北街8号商铺

联系电话 86-0756-2236919 15919190576

产品详情

 

现货供应实用非接触式红外测温枪正品华盛昌dt-8810h红外测温仪

 

dt-8810h红外测温仪特点：

1． 非接触式精确测温。 2． 内置激光瞄准器。 3． 自动选择量程, 分辨率为0.1oc or 1oc。 4． oc/of
转换按键。 5． 自动数值保持及自动关机。 6． 红外线测温距离与物体目标比（d:s= 8:1）。 7．
带背光源lcd显示屏。

 

dt-8810h红外测温仪技术指标：

 

  

显示屏

  

3-1/2 (1999计数)背光源数字液晶显示屏
  

测温量程范围

  

-30oc to 350oc（-22of to 662of）
  

分辨率

  

200°以内为0.1°；超过200°为1°
    



响应时间 小于1秒
  

采样速率

  

2.5 次/秒
  

过载提示

  

显示屏上显示 “1”
  

极性显示

  

自动(正极无显示); 减号(-) 表明负极
  

发射率

  

固定发射率为0.95
  

视场

  

测量距离与被物体目标比（d : s） = 8 : 1
  

激光管发射功率

  

小于 1mw
  

光谱响应

  

6～14um
  

关机

  

约7秒后自动关机
  

操作温度

  

0oc ～ 50oc (32 of ～ 122 of)
  

存储温度

  

-20oc ～ 60oc (-4 of ～ 140 of)
  

相对湿度

  

10%～90%rh (操作), <80%rh (存储)
  

电源

  

9v 电池, neda 1604a 或iec 6lr61, 或其他同规格电池
  

重量

  

180g.
  

尺寸

  

159 x 79 x 57mm
  

安全设计标准

  

符合欧洲ce安全规范



 

 

客户案例: 

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

 

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576
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