
济宁钢丝输送带剥皮机使用方法

产品名称 济宁钢丝输送带剥皮机使用方法

公司名称 山东宇顺工矿设备有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:中国与顺
型号:0.75kw
厂址:山东省济宁市高新区

公司地址 山东省济宁市高新区

联系电话 0537-2267700 15315191328

产品详情

 yfj-2钢丝绳输送带剥皮机，优质剥皮机

输送带剥皮机，钢丝带剥皮机价格，山东剥皮机，钢丝输送带剥皮机厂家，新型钢丝输送带剥皮机

yfj-2钢丝输送带剥皮机用途：
各种织物芯、钢丝绳芯输送带的覆盖胶与帆布、覆盖胶与钢丝绳、帆布与帆布之间的分离。
yfj-2钢丝输送带剥皮机产品优点： 1．工作效率高、劳动强度低、重量轻，适用各种环境的场合使用；
2．国内独创，国际领先。 yfj-2钢丝输送带剥皮机技术参数： 1．电源：电压380v 50hz 2．功率：3kw
3．重量：96kg 4．适用范围：ep、nn、棉帆布等各种分层带接点。 yfj-2钢丝输送带剥皮机使用方法： 1
．首先把要扒头的钢丝绳运输胶带从末端开始剥出一段约15公分宽的钢丝出来。去掉两面的胶皮，固定
胶带。 2．安装上下刀片，并使下刀片对正钢丝绳中心，调节压轮螺栓的松紧，压下使用手柄，通过钢
丝绳连接拖动机架进行运动，并带动刀片使胶皮脱离钢丝绳，扒头结束。

yfj-2钢丝输送带剥皮机直销电话： 刘：0537-2267700  15315191328  qq：1658028742
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