
OPCOM3107-8E1 SDH传输设备

产品名称 OPCOM3107-8E1 SDH传输设备

公司名称 上海凯润计算机网络系统有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:瑞斯康达
型号:OPCOM3107-8E1
产地:深圳

公司地址 上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A
、B室

联系电话 021-61504972 18221832807

产品详情

 opcom3107-8e1是瑞斯康达公司自主研发的小型sdh传输设备。它是opcom3100系列的一款设备，在结构
、功能和成本上做了进一步的优化，结构更加小巧，应用更加灵活。

opcom3107-8e1具有两个上联的stm-1光接口，可以配成独立模式，也可以配置成为1+1保护模式。固定业
务接口为8路75欧姆的非平衡e1接口、3路具有交换功能的10/100m以太网电口、1路独立的10/100m以太网
电口。各业务均按照vc12颗粒度，映射到sdh传输网中。 

opcom3107-8e1组网灵活，支持点对点、链型、环形等拓扑结构，支持1+1复用段保护和1+1低阶通道保护
，提供高可靠性的传输。

用户可以通过建立带内网管或带外网管通道实现opcom3107-8e1的全网的统一管理，也可以通过瑞斯康达
统一的网管平台nview nnm来实现图形化的监控、告警、管理与维护。

1.2 主要特点

� 提供两个sdh stm-1接口，可以配置为2路独立或1＋1模式。

� 固定提供8路e1非平衡接口。

� 固定提供3路具有交换功能的以太网接口和1路独立的以太网接口。

� 以太网业务支持gfp、laps封装，业务的最低带宽为2m，支持vc12、vc3虚级联和lcas（链路容量动态调
整）功能，带宽可根据用户需要无损伤调整。

� 提供189x189 vc12交叉连接功能，可以配置为终端复用器tm、分插复用器adm，组网方便。



�
支持点对点、链型、环形组网方式，提供1+1复用段保护和1+1低阶通道保护，保护倒换时间小于50ms。

� 时钟支持跟随、自由振荡模式，符合g.813规范，跟随模式下，可以选择跟随光口线路时钟或e1线路时
钟。

� 支持e1再定时功能，可以从1～4路e1中选择任一路的恢复时钟作为其它e1线路的发送时钟。

� 支持激光器自动关断功能（als），能够有效地控制非连接状态下光信号的输出。

� 具备远端设备掉电检测功能，可实现远端设备掉电告警。

� 提供本地光口外环、本地e1端口外环和本地e1端口内环功能，方便线路检测。

� 提供snmp网管接口和console接口，提供带内和带外网管通道，支持近端和远端的软件在线升级，易于
维护。

� 提供完备的告警，性能监测。

� 支持220v、-48v两种电源，整机功耗<12w。

� 标准19英寸，1u

� 工作温度：-5～50℃

1.3 订货信息

1．设备型号：opcom3107-8e1-m/s1/s2/s3/ss1/ss2/ss3/ss13/ss15/ss23/ss25/ss34/ss35-ac/dc

编号说明：

- m/s1/s2/s3/ss1/ss2/ss3/ss13/ss15/ss23/ss25/ss34/ss35，表示光模块类型，用户可选用。

其中在ss1类型时，光模块1为ss13型号，光模块2为ss15型号；在ss2类型时，光模块1为ss23型号，光模块2
为ss25型号；在ss3型时，光模块1为ss34型号，光模块2为ss35型号。

 

-ac/dc，表示设备电源类型。ac表示交流220v，dc表示直流-48v供电。
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