
建筑钢筋网片 建筑网片

产品名称 建筑钢筋网片 建筑网片

公司名称 安平县冠航丝网厂

价格 面议

规格参数 品牌:冠航

公司地址 河北省衡水市安平县东工业区

联系电话 86-318-7797899 13231808057

产品详情

 

     

 

 

详细说明

 

建筑钢筋网片又称：焊接钢筋网、道路钢筋焊网、桥梁焊接网片、隧道钢筋网片等。是纵向钢筋

和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角、全部交叉点均焊接在一起的网片。

建筑钢筋网片制作流程： 1、钢筋表面进行除锈，清除干净。

2、加工前用钢筋调直机把钢筋调直，截成规定要求的钢筋条。 3、把钢筋摆在全自动焊网机械

上面，进行全自动压力焊接。焊接采用专用的gwc焊网机，焊接程序均由计算机自动控制生产，

焊接网孔均匀，焊接质量良好，焊接前后钢筋的力学性能几乎没有变化。 4、加工后的钢筋网片

应平整，钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。存放和运输的过程中要避免潮湿的环境，防止锈蚀、



污染和变形。 建筑钢筋网片主要规格 材质：低碳钢丝电镀锌丝不锈钢钢丝 网孔：10-20cm之间

丝径：5-12mm之间        长宽：2*6m一般 毛边：20-100cm的毛边

后期处理：一般不做后期处理
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