
JW7400多功能强光防爆灯恒盛实力制造厂

产品名称 JW7400多功能强光防爆灯恒盛实力制造厂

公司名称 温州市恒盛照明电器有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:恒盛照明
型号:JW7400
电压:3.7

公司地址 瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号

联系电话 0577-86003922 13968840494

产品详情

jw7400注意事项:

1、携带或运输时，将开关置于关闭位置，确保在运输途中开关不会误动。

2、jw7400在环境温度较高的场所充电或用强光长时间连续放电时，工作灯表面略有温升，此属正常现象
。

3、不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。

4、jw7400在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，

  以确保良好的透光度。

5、严禁摔打或投入火中，使用时请将充电孔橡胶件塞入孔中。

jw7400使用方法

1、 按灯具上开关第一次为工作光模式，按第二次强光工作模式，再按关闭。按住开关三秒即可进入频
闪工作模式。

2、jw7400 本工作灯设有调焦功能，只要握住灯头下面白色旋转开关，可任意调节至所需焦距。

3、 双手分别握住灯头及灯尾，轻轻扳动灯头，可以90度范围内任意调节照射角度。

4、jw7400 灯具尾部附有磁吸功能，使用时将灯具吸附在铁质平面上，以方便解放双手进行作业。

5、 初次使用，请确保电池充电6小时以上再使用，长期放置不用，每三个月补充电6小时，以备正常使



用。

6、jw7400请用配套的专用充电器充电，充电器内置充电保护装置，指示灯为红色表示正在充电，转换成
绿色时，表示该灯已充满电。

jw7400适用范围：铁路、电业、钢铁、船舶、消防、油田、石化等企事业单位夜间野外作业照明用。

jw7400品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量
控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和
修理费

jw7400作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提
供以下产品：

固态手提防爆探照灯:rjw7102/lt|bad305|bwj8310|bw7101|yj1202|sw2300

手提式防爆探照灯:rjw7100a/lt

微型手提防爆探照灯:rjw7101|rjw7101/lt|bad305d|yj1201|sw2301

固态微型强光防爆电筒:jw7620|bad202c

固态强光防爆电筒:jw7620|bad202d|bw7300b

固态防爆泛光工作灯:fw6102gf/oz|bad502c

防爆泛光工作灯:fw6100gc-j|bad502a

防爆泛光工作灯:fw6100gf-j|bad502b

强锂电强光防爆电筒:jw7620/tu|bad202a

固态防爆强光电筒:jw7620a|bad202b|bw7300a

光探照工作灯:fw6100gcj/s|gad503a|gad503b|gad503c

防爆泛光灯:bad502a/b/c灯头

防爆移动工作灯:fw6105/sl|gad503c-s

轻便式移动工作灯:fw6105/sl|bad510|fd8120c

防爆泛光升降工作灯:bfd8100



防爆移动灯:fw6101/bt|bfd8120a

强光防爆电筒:bw7100b

锂电防爆工作灯:iw5120|kl3lm(a)

固态防爆头灯:iw5110|iw5110b|bad308|yj1011

固态防爆调焦头灯:iw5130/lt|bad308e-t|bos5117|bw6310a
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