
LN965A型配料控制器厂家洛阳富佳贝

产品名称 LN965A型配料控制器厂家洛阳富佳贝

公司名称 洛阳富佳贝机电有限公司

价格 900.00/台

规格参数 品牌:洛阳富佳贝
型号:LN965A
规格:称重配料表

公司地址 洛阳市西工区洛阳市西工区九都路

联系电话 0379-60127623 18339203280

产品详情

ln965a型配料控制器厂家洛阳富佳贝

洛阳富佳贝机电有限公司开发的ln965a型称重仪表，质量可靠，性能稳定，精度高，自动控制，欢迎广大
客户来电咨询！长期客户价格可商议!

功能简介:

ln965a型配料控制器单片机微控制,集称重.控制于一体的智能仪表独特的抗扰措施，使该控制器能在恶劣
的现场环境中可靠地使用。该控制器能适应建筑,冶金,包装,饲料等各种行业自动配料的需要。

集称重显示器与配料控制器为一体；

提供完整的物料配料控制功能；

可存储 9 组配方；

最多可控制四种不同种类的的物料，两路卸料；

提供两种卸料控制方式；

罐数控制功能；

自动零点跟踪；

按键去皮功能；

自动去皮功能；



具有落差手动预置、自动修正功能；

使用软件全数字式调校功能。

产品规格：

    加工定制：是 

    品牌：洛阳富佳贝

    型号：ln965a型 

    外形尺寸(mm)：160x80

    开孔尺寸：151x76 

    显示方式：led数码管

    测量精度：万分之一 

    结构型式：嵌入式

技术参数:

电源：交流 220v+l0%~ -15%，50hz±2%。

功耗：9w。

工作环境温度：0-50℃。

工作环境湿度：≤90％rh(无凝露)。

模拟测量部分

桥源：9v±5％，最大负载能力 150ma。

显示量程：0 ~ 9999。

信号范围：0-18mv。

开关量输入部分

内部提供直流 12v 驱动电源，不能驱动除开入接点外的

开关量输出为继电器输出，外接电源为直流 24v 或220v

洛阳富佳贝机电有限公司主要致力于工业称重控制器产品的研发。我们有专业精湛的技术团队，积累了
自主研发称重控制的丰富经验。我们的ln965系列的称重仪表几乎满足各个行业和各类应用称重需要的工
业。我们可以提供大量的过程控制的解决方案，供用户参考和使用。

我们为客户提供精准，稳定，可靠地工业称重仪表。



1.属于质量问题无条件退货，人为因素不予退货。换货物不得影响第二次销售，否则买家承担其中的损
失。

2.尽管本厂产品是经过专业包装，但因为第三方运输服务，难免会出现破坏的情况，一旦有破坏，请买
家及时与我们取得联系，并将产品问题配件拍图片给我们，理赔范围内免费补发.

3、产品质量保修一年，电池和人为损坏不作保修！

4、在提货时务必检查包装是否变形破损。

5、收到货请在24小时内检查核对订单如有问题请及时反映，并提供图片。

今天的质量是明天的市场，秉承“质量为本、快速服务、诚信经营、互利共赢”的理念；“对客户负责
到底”是我们始终不渝的理念。洛阳富佳贝全体员工欢迎新老客户来函、来电，莅临指导。我们愿意与
您竭诚合作，共创辉煌！

 

保温措施

 

用保温材料保温，即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污，防止
包装的保温材料破损。

维护措施

 

1、安装措施 合理选择安装地点：干燥、无雨雪滴漏的地方。

2、点检措施
有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。

3、报警措施
有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置，以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。

4、巡检措施 由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、
保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻
装置仪表进行重点检查并做好巡检记录，进行仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养
，及时解决现场发生的保温伴热问题。
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