
尾矿输送双金属复合耐磨管

产品名称 尾矿输送双金属复合耐磨管

公司名称 沧州渤洋管道设备制造有限公司

价格 11000.00/吨�

规格参数 品牌:渤洋�
型号:DN60-DN800mm

公司地址 河北省沧州市盐山县蒲洼工业园区

联系电话 0317-6169565 15690271062

产品详情

尾矿输送双金属复合耐磨管  沧州渤洋管道设备制造有限公司生产的尾矿输送双金属复合耐磨管既有优
异的耐磨性、耐高温性和耐冲击性能 ，又具有很好的韧性，抗机械热冲击性能优良，可焊性能好，易安
装。特别适用于高寒高温环境下的磨损、冲击。如电力、冶金、煤炭、矿山、水泥等行业物料输送。

 电询：15690271062  网址：www.hbczby.com

应用行业及具体产品

产品内容：复合耐磨直管、复合耐磨弯管、复合三通、四通及复合异径管等管件

电力行业：输送煤粉，输送煤渣的复合耐磨直管、弯管及其它各种异型复合耐磨管道；

矿山系统：井下充填工程用耐磨直管、弯管及其它各种异型管件；

选矿厂：尾矿输送管、选矿厂内部工艺流程中输送矿浆的复合耐磨直管、弯管、三通、四通及其它各种
异型复合过流管件；

煤炭行业：远距离输送煤粉的直管、弯管、三通、四通；洗煤厂洗煤工艺过程中的直管、弯管、三通、
四通及其它各种异型复合过流管件；

冶炼行业：矿物及溶剂输送复合直管、弯管及及其它各种异型复合耐磨管道。

机械性能

由于界面的冶金结合，基材与复层间有足够的结合强度，通常达到300mpa以上；

复合材料可以加强相应基材的强度或韧性，实现机械性能互补；

选择不同性能的复合材料，获得优良的抗恶劣环境腐蚀或磨损的能力，延长钢管使用寿命。



结构说明:

双金属复合钢管内衬采用耐磨铸铁，该产品既具有高台金铸铁的耐磨、耐腐蚀特性(耐磨、耐蚀性较16m
n无缝钢管提高30倍以上)，又有较高的机械强度和较高的抗冲击性能，复合的双金属是冶金结合，使用
安全可靠。

耐磨铸铁选用铬系白口铸铁，是一种抗磨性 很好的铸铁，在一些场台下使用己显示出重大的优越性。对
于在有腐蚀介质和颗粒冲刷交相作用的条件下，采用白口铸铁是比较适宜的。在干态工况条件下，材料
以磨损作为主要的失效方式。则选用一种可通过热处理获得马氏体基体的高铬铸铁树料。

 

双金属复合管采用消失模真空吸铸复合工艺浇注。该复合工艺填补了我国防腐耐磨工业输送管道的空白
，而且解决了弯管无法复合的难题，弯管和其他各种异形管道能做到整体复合，改变了传统工艺采用打
折线制作弯管和其他各种异形管道的方法，不改变物料在弯管中的流动轨迹，大大降低物料输送阻力。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

