
供应PANASONIC松下点光源ANUPS204

产品名称 供应PANASONIC松下点光源ANUPS204

公司名称 深圳市朗磊贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 龙岗区平湖镇力元路27号3楼

联系电话 0755-83317774 18938648240

产品详情

nais松下uv点光源常见型号:anups252,anups204 anups252的规格: 灯泡输出功率:  250w 适用机器型号: 
anup5255v2 初始能量: 5000mw/cm2,使用2000小时后,能量不 低于2000mw/cm2
寿命:  能使用3000小时,保证使用寿命2000小时以上.
深圳朗磊代理销售hamamatsu滨松高压shui银氙气灯/ uv灯/uv点光l8251,ll8252，6721,l6722.l10852，l10862
。 l8251：200wshui银氙气灯，紫外线波长220nm-1200nm ,保证使用时间2000小时，初始能量可达6000mw
/cm2以上, 2000小时uv 能量维持率80%以上。适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6/lc8系列点光源设备上
。 l8252：200wshui银氙气灯，紫外线波长185nm-1200nm ,保证使用时间2000小时，初始能量可达6000mw
/cm2以上, 2000小时uv 能量维持率80%以上。适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6/lc8系列点光源设备上
。 l6721：200wshui银氙气灯，紫外线波长220nm-1200nm ,保证使用时间2000小时，初始能量可达4000mw
/cm2以上, 2000小时uv 能量维持率80%以上。适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6系列点光源设备上。。 
l6722：200wshui银氙气灯，紫外线波长185nm-1200nm ,保证使用时间2000小时，初始能量可达4000mw/c
m2以上, 2000小时uv 能量维持率80%以上。适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6系列点光源设备上。 l108
52: 200wshui银氙气灯，180nm-1200nm ,保证使用时间2000小时,实际可使用3000小时以上，初始能量50
00mw/cm2  以上，2000小时内uv能量维持率在80%以上，适用机器型lc5/lc6/lc8系列。 l10862: 200wshui
银氙气灯，180nm-1200nm ,保证使用时间2000小时,实际可使用3000小时以上，初始能量4500mw/cm2 
 以上，2000小时内uv能量维持率 在80%以上，适用机器型lc5/lc6/lc8系列。 深圳朗磊销售hamamatsu滨松
氙灯，主要用于分析仪器等高端领域,主要型号有：l11034, l11033, l10878, l10726-01，l10726，l10725-0
1,  l10725，l9289-01,  l9289  ,l8254,  l8253,  l7810-02,  l7810, l8029，l6724,  l6723, l24
80 ,l2479, l2274, l2273 ,l2195, l2194-01, l2194-06, l2194-02 , l2194-01, l2194,  l2193,  l2193
,  l2175,  l2174-01,  l2174-02,  l2174，l2173 ，l2917-04s 深圳朗磊代理销售日本hamamatsu滨松l
2194-01氙气灯，功率75w,弧长1.2mm,波长220nm-2000nm,控制电源c6979和e2419     深圳朗磊代理销售
日本滨松hamamatsu点光源机器 lc5系列l8333-01, l8333-02,  lc6系列l8858, l8868,  l8878,lc8系列l95
66，l9588-01，l9588-02等型号光源机器，还有销售uv点光源光纤a4455-01，a4832-01，a4093，a3806，a7280
，a8771，a2873，a6889-01, a10014-35-0110，a10014-35-0210，a10014-35-0310，a10014-35-0410，a10014-35
-0510，a10014-35-0610，a10014-35-0115，a10014-35-0415，a10014-35-0120，a10014-35-0220，a10014-35-042
0，a10014-50-0110，a10014-50-0410等, 还销售点光源灯l8251, l8252,  l8253, l10852, l10862, l10853,
  l6721, l6722, l2194-01, l2195等, 及各种lens聚焦镜，滤光片a7028-03, a7028-05, a9616-03, a961
6-05,  hamamastu累计uv能量测试仪。 深圳朗磊销售日本hamamatsu滨松uv点光源石英光纤a4455-01，a4
832-01mod，a4093，a3806，a7280，a8771，a2873，a6889-01mod, a10014-35-0110，a10014-35-0210，a1001



4-35-0310，a10014-35-0410，a10014-35-0510，a10014-35-0610，a10014-35-0115，a10014-35-0415，a10014-35
-0120，a10014-35-0220，a10014-35-0420，a10014-50-0110，a10014-50-0310, a10014-50-0210,  a10014-50-
0410, a10014-50-0510 ,a10014-50-0610等 c9386非常适用于辐射强度的日常检验,其袖珍机型极其适用于现
场操作.小尺寸传感器探头便于在狭窄空间的测量.   hamamatsu现货、hamamatsu价格、hamamatsu厂家、
hamamatsu代理、hamamatsu经销、hamamatsu型号 hamamatsu spot、hamamatsu manufacturer、hamam
atsu distribution、hamamatsu agent、hamamatsu price、滨松现货、滨松价格、滨松厂家、滨松代理、
滨松经销、滨松型号 滨松 spot、滨松 manufacturer、滨松 distribution、滨松 agent、滨松 price、
滨松   hamamatsu 点光源 uv机 点胶机 胶水硬化装置 光纤 紫外线硬化装置 uv点光源 固
化 硬化 胶水粘贴 led点光源 紫外线点光源 点光源灯泡shui银灯 紫外线灯 汞灯 汞疝灯 uv
灯shui银氙气灯 紫外线照射光源机 l8251;l8252;l6722;l6721，l2195
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