
FP10N-015GDA流量开关

产品名称 FP10N-015GDA流量开关

公司名称 南京库克自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:意大利KUKA
型号:FP10N-015GD

公司地址 南京市浦口区大桥北路48号

联系电话 025-85549526 15805186368

产品详情

 流量开关常用型号：fp10n-008gda015q1, fp10n-010gdk015q1, fp10n-015gdp015q1, fp10n-020gwa015q1,
 fp10n-025gwp015q1, fp10n-008gwk015q1, fp10n-010gda008q1, fp10n-008gdk015q1, fp10n-020gdp008q1,
 fp10n-025gwa008q1, fp10n-008gwp008q1, fp10n-010gwk008q1, 

 fp10n-015gda028q1, fp10n-020gdk028q1, fp10n-025gdp028q1, fp10n-008gwa028q1, fp10n-010gwp028q1,
 fp10n-015gwk028q1, 

 fp10n-020gda070q1, fp10n-025gdk070q1, fp10n-008gdp070q1, fp10n-010gwa070q1, fp10n-015gwp070q1,
 fp10n-020gwk070q1, 

fp10n-025gwa, fp10n-008gda, fp10n-010gwp

活塞式流量开关参数：

精确度:±5%总量程 迟滞: 视开关点而定，最小0.5l/min
开关设定刻度:是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的。安装位置,介质和温
度变化会对开关值略有影响 led显示： 直流供电led显示开关状态，交流无led显示。 接线方式： m12
接插件 输出: 干簧开关 , 容量 24vdc / 250vac ,100ma 耐压: 50bar(铝型)，100bar（不锈钢） 平均压力损失:
0.3bar(在25l/min),介质温度: 最大90℃,防护等级：ip65 fp10n⋯gp材质：外壳: pom塑料，活塞:
pom塑料弹簧: 不锈钢密封: nbr fp10n⋯ga材质：外壳: 阳极氧化铝活塞: pom塑料弹簧: 不锈钢密封: nbr
fp10n⋯gk材质：外壳: 不锈钢活塞: pom塑料弹簧: 不锈钢密封: nbr
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