
广东油性外墙氟碳漆，金飞马油性氟碳漆

产品名称 广东油性外墙氟碳漆，金飞马油性氟碳漆

公司名称 中山钟意制漆厂有限公司

价格 .01/桶

规格参数 品牌:金飞马漆
型号:GP551

公司地址 广东省中山市东升镇坦背工业区

联系电话 0760-88509138 13531765037

产品详情

 广东油性外墙氟碳漆，金飞马油性氟碳漆

简介： 金飞马高性能氟碳涂装体系是针对外墙超耐久及高贵装饰效果等特殊要求而设计，耐用年限可达
到20年以上，通过多年的工程实践证明，该涂装体系达到了防水性与透气性，高强度与柔韧性的最佳结
合。该体系的抗老化性、抗紫外线性、耐污染性极其优异，能保持墙面历久如新。与铝板、幕墙等材料
相比，具有更易施工、造价低、色彩及造型选择多等优点。与聚氨酯类涂料相比，具有装饰效果更强，
生命周期更长，翻新成本更低等优点。 该体系包含氟碳金属漆及氟碳实色漆，氟碳金属漆具有超强的金
属质感，涂装效果高贵、华丽，氟碳实色漆色彩丰富，耐化学腐蚀性优异。 主要推荐产品型号：
gp330超级环氧封闭底漆、gp441“三耐”金属漆专用底漆 gp991y“百年经典十项全能”哑光实色面漆、
gp994y“百年经典十项全能”哑光细闪金属氟碳漆 gp994l“百年经典十项全能”亮光细闪金属氟碳漆
gp996y“百年经典十项全能”哑光中闪金属氟碳漆 gp996l“百年经典十项全能”亮光中闪金属氟碳漆
gp771y“甲子风云抗污王”哑光实色氟碳漆 gp774y“甲子风云抗污王”哑光细闪金属氟碳漆
gp777y“甲子风云抗污王”哑光珍珠色氟碳漆 高性能氟碳涂装体系应用场所： 主要用于高级商业、公共
建筑项目，如高级酒店、金融大厦、写字楼、电信、政府大楼、各类办公楼等外墙装饰。适用于各类新
旧墙体，如砂浆面、瓷砖、石材、马赛克、旧涂层、旧水砂石、铝板幕墙等外墙面的翻新。
高性能氟碳涂装体系推荐施工工艺流程： 1、金属漆效果 基层处理 ―― 批刮粗腻子 ―― 打磨 ――
批刮细腻子 ―― 打磨保养 ―― 喷涂环氧渗透底漆 ―― 刮涂光面腻子(油性) ―― 喷涂氟碳专用灰底漆
―― 喷涂氟碳金属漆 ―― 描绘分格线 ―― 喷涂罩光面漆 2、实色漆效果 基层处理 ―― 批刮粗腻子 ――
批刮细腻子 ―― 打磨保养 ―― 喷涂氟碳专用白底漆 ―― 喷涂氟碳漆 ―― 描绘分格线
2、高耐侯抗污自洁油性外墙涂装体系 该体系具有超强的耐沾污性能和自洁功能，同时该体系的耐候性
能、耐酸、碱、盐等介质腐蚀性能极佳，黄变性极小，保光保色性好，抗粉化年限长，极佳的遮盖能力
，强附着力，能长期有效的保护建筑物。 主要推荐产品型号： gp661“十年风霜晴雨”抗酸雨外墙底漆
gp663“十年风霜晴雨”抗酸雨外墙哑光面漆 gp551“油霸高性能”油性外墙底漆
gp552“油霸高性能”丝光油性外墙面漆 gp553“油霸高性能”半光油性外墙面漆
gp554“油霸高性能”亮光油性外墙面漆 高耐侯抗污自洁涂装体系应用场所：主要用于各种有较高耐污要
求的建筑，如金融大厦、酒店、写字楼、商住楼、政府大楼、别墅、高尚住宅等。
高耐侯抗污自洁涂装体系推荐施工工艺流程 基层处理 ―― 刮涂外墙找平腻子 ―― 打磨 ――
辊涂抗碱底漆或油性封闭底漆 ―― 辊涂二遍外墙漆
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