
广东真石漆生产厂家，仿石漆，金飞马外墙真石漆

产品名称 广东真石漆生产厂家，仿石漆，金飞马外墙真石
漆

公司名称 中山钟意制漆厂有限公司

价格 .01/桶

规格参数 品牌:金飞马漆
型号:AH3100

公司地址 广东省中山市东升镇坦背工业区

联系电话 0760-88509138 13531765037

产品详情

 广东真石漆生产厂家，仿石漆，金飞马外墙真石漆

金飞马涂料，真石漆是一种具有大理石、花岗岩等天然石头装饰效果的高档水性建筑漆。主要采用各种
颜色及不同粒径的天然石粉与高分子乳液和各种助剂加工而成。用真石漆装饰具有较强的立体感，并具
天然真石的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适用于各类建筑物的内外装修，特别是各种曲
面建筑及仿石雕上涂装，可以收到生动逼真、回归自然的效果。真石漆涂层具有防火、防水、耐碱、耐
污染、无毒无味、粘接力强、永不褪色等优点，能有效阻止恶劣环境对建筑物的侵蚀、延长建筑物的使
用寿命，是新一代高品质、高性能的建筑涂料。 真石漆五大卖点： 1
采用天然彩色石粉为骨料，具有优异的耐候性和紫外线稳定性，永不褪色。 2
具有较强的立体感和天然真石的自然色泽，高贵、庄重、大方。 3
本品采用乳液型合成树脂，粘接力强且无毒无味。 4 施工简便无污染，无腐蚀，保管及运输安全。 5
耐水性好，可采用喷涂施工，工艺简单省时易干。 金飞马真石漆用 途：
可用于商厦、宾馆、酒店等建筑物内外装修，及仿石雕、仿石桥、各种曲面建筑的涂装。 颜
色：可按色卡或用户指定颜色调色。 施工方法： 1
基层表面要求平整、坚实、干燥、无浮灰、无油污，基材含水率小于10%，
ph＜10，对裂缝、凹凸处及疏松部分应彻底铲除并适当修补。 2 金飞马真石漆配有专用封闭底漆及罩面
漆，建议从底到面配套使用金飞马涂料，施工用喷枪应采用真石漆专用喷枪。 3 正式喷涂主涂料前，按
照不同的涂层装饰效果应先进行实验喷涂，以确认压力及喷枪口径，如认为涂料粘度过大，可稍加少量
自来水稀释，保证喷涂均匀。喷枪压力、口径及涂料粘度均会影响实际涂覆量及涂层外观凹凸程度。 4 
必须待主涂料彻底干燥后方可施涂专用罩面漆，否则将影响面漆的成膜性能及整体施工效果。面漆建议
喷涂施工。 5 施工工具使用后及时用自来水清洗。 储运说明： 1
于阴凉干燥处存放，贮存温度5℃～35℃，勿近热源、避免冷冻或曝晒。 2
水性产品，无毒不燃，无腐蚀，可按非危险品办理运输。 3
贮存期一年，超过贮存期经检验性能合格仍可使用。 注意事项： 1潮湿天气（相对湿度80%以上）避免
施工，.雨天或有风天气室外不能施工，雨后需待墙面完全干燥，空气相对湿度80%以下方可施工。 2
施工及干燥期间，保持基材及环境温度在5℃以上。 3
在使用过程中，严禁混入有机溶剂或其它溶剂型涂料。
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