
扣扳机、卷帘门设备、分条机

产品名称 扣扳机、卷帘门设备、分条机

公司名称 沧州昌隆压瓦机械制造有限公司

价格 8800.00/台

规格参数 品牌:昌隆
型号:C84扣板机

公司地址 河北省沧州市泊头市104国道堤口张村

联系电话 03178319227 18333721668

产品详情

  1、设备外形尺寸：2700mm×500mm×800mm

2、设备重量：1.5吨

3、进料板厚：0.2-0.8mm,进料板宽：1200mm

4、成型道次：11排

5、压瓦机轧辊材质：45#钢表面镀硬铬，硬度hr55°-57° 。

6、液压站压力：10-12mpa

7、轧制速度：8000mm/min

8、电控系统：全机采用工业电脑plc控制

9、压瓦机正常工作噪音不大于75db（a） 19000元（包括龙骨机）

 10、一年之内免费安装调试

 11、运费说明：运费需由需方承担

 12、发货地址：河北省泊头市

 13、发货方式：款到发货

 14、包装说明：裸装



 15、运输方式：汽车运输

 16、生产周期：4天

广告扣板机主要用于生产钢构业的c,z型檩条,楼台承重模板及其屋面,墙面的维护结构彩板或保温板;高级
钢构住宅的装饰,维护彩板;环保行业除尘器阳极板,阴极线;交通运输行业高速公路护栏板,车辆冷弯型材;物
流行业货架立柱,托梁;电器行业的电缆桥架,柜体立柱以及其它配套的薄壁冷弯型钢系列—如货架搁板,各
种柜体面板等.

     彩钢广告牌用扣板机安装方便，只需把专用龙骨固定在广告牌框架上，然后依次扣入彩钢扣板即
可。新型户外广告牌专用彩钢装饰扣板宽84mm，长度最长可达8米，再长可以拼接，不浪费材料。该产
品可垂直，水平及多角度安装，采用不同的龙骨可以装配扣板间隙从0-50mm的效果，多种颜色选择。

用途：用于制作户外广告门头牌彩钢扣板。

性能: 专为户外广告行业打造的一种投资少、见效快，取材方便、广泛应用的特制设备。可以做出色彩多
样。耐腐蚀，耐风，不易变形的彩钢扣板。安装快捷方便，只需要把专用龙骨固定在广告牌框架上，然
后依次扣入彩钢扣板即可。

成型机最大限速度：5m/min

成型彩钢板厚度：0.2-0.9mm

成型彩钢板有效宽度：84mm

成型彩钢板展开宽度：110mm

机组包括：成型主机、气动站、发料架、成型剪、控制箱、覆膜装置、出料架 

设备为全自动电脑控制型，自动计量，自动覆膜，自动切割。   彩钢装饰扣板机宽0.5米，长度达2m

使用方法：该产品可垂直，水平及多角度安装，采用不同的龙骨可以装配出扣板间隙从0—60mm的效果
，多种色彩可供选择。根据规格、颜色、间距、方向等不同设计而生不同的视觉效果，适用于户外广告
牌、墙面及吊顶等各种装饰工程。版面效果简洁，大方，醒目，新颖出奇，经过施工测试，比普通彩钢
瓦作底板的广告牌工费省去50%，并且市场需求量巨大。  

联系电话：18333721668   柴经理  

qq：  276136706   731410021  

公司网址：www.czclywj.com   

欢迎电话垂询，真诚与您合作，欢迎您的惠顾。
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