
回收安捷伦N9010A

产品名称 回收安捷伦N9010A

公司名称 东莞市承泰电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局25栋

联系电话 0769-82074556 13725838534

产品详情

承泰电子仪器（回收）有限公司

联系人;李威13725838534/qq778918362

(上门+高价=现金)二手仪器

联系人;陈斌13538338546/qq481865899   

长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询 本公司主要供应回收：
频谱分析仪， 
信号发生器，电桥，电源，示波器，网络分析仪，综合测试仪，万用表等世界著名品牌产品。

n9010a主要特性与技术指标 功能 10 hz 至 3.6，7，13.6 或 26.5 ghz；高达 7.0 ghz 的内部前置放大器选件 25
mhz（标配）或 40 mhz（可选）分析带宽 基本 emi 预先一致性测量功能，包括 cispr 16-1-1
带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和监听以及限制线

性能 ±0.27 db 绝对幅度精度 +15 dbm 三阶截获（toi） 利用前置放大器可生成 -163 dbm
显示平均噪声电平（danl） -73 db w-cdma aclr 动态范围（噪声修正功能启动）

测量应用和软件 支持超过 25 种测量应用软件，包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试。
观看测量应用软件的完整列表 exa 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的先进信号分析。 89600b vsa
软件 标配包括 agilent powersuite 一键式功率测量 没有找到您需要的应用软件？需要更快交付？*
请测评预先配置的 n9010a exa 信号分析仪快速配置

自动测试和通信接口 符合 lxi c 类标准，并支持 scpi 和 ivi-com usb 2.0、1000base-t lan、gpib 通过
psa、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性 通用的 x 系列用户界面 / 开放式 windows? xp 操作系统
回收热线：13725838534 (中介者我们将给于报酬）
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