
插拔力测试仪|高频疲劳试验机

产品名称 插拔力测试仪|高频疲劳试验机

公司名称 东莞市艾思荔检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:ASLI
型号:AS-PTA

公司地址 东莞市东城立新金汇工业园

联系电话 86-076922765031 13826988790

产品详情

插拔力测试仪产品简介：  

    插拔力测试仪适用于各种手机及电脑周边连接器的插拔力试验,本机能解决各种连接器测试的夹
具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题插拔力测试仪采用嵌入式微电脑测控技
术，可同时显示插入力、拔出力、实时力值，并具有次数设定，速度行程可调，并且显示速度值、自动
归零、单位转算等。旋转偏心轮动力设计，使测试速度与测试行程不在有关联长、短行程的连接器，同
样快速测试。  

插拔力测试仪基本参数：  

1．功能全面，具调速、清零、单位转换  

2．自动记录测试次数，测定次数范围：0~99999次  

3．调速范围：0~50次/分钟（转速显示值的一半为实际插拔速度）  

4．插拔力负载范围：0~50kgf  

5．插拨力试验机行程调节范围：0~80mm  

6．供电电压：220v±10%  

插拔力测试仪调试

1、设备的地基，由供方提供图纸，需方负责具体的施工。

2、产品在供方厂装配完毕后，及时通知需方具体的发货时间及安装所需的准备工作。



3、供方负责设备在需方使用现场的安装调试工作，需方配合，并提供安装所需起重设备、水、电及必需
条件。

4、设备在需方现场安装调试过程中，供方对需方相关技术人员进行免费培训和技术咨询服务。

5、安装调试完毕，按双方所签的技术协议和相关技术附件，双方共同验收。

公司负责对设备进行调试并指导安装，用户派员配合。提供必要的吊装工具。

点击浏览本公司其它非标测试仪器：插拔力测试仪 

插拔力测试仪质量保证、

    供方的产品，自售出之日起实行“三包”，质量保证期为验收合格之日起壹年。在保修期内，非用
户原因造成的零部件损坏，免费更换（易损件不在保修范围内）。

插拔力测试仪售前售后服务：

1.插拔力测试仪运至需方使用现场,需方负责免费提供吊具和通用工具,供方负责在规定的期限内调试完毕
。

2.插拔力测试仪到达使用现场后,供方即时派员到需方现场指导安装、调试并对需方操作管理人员进行操
作和维护等培训。确保需方操作人员能独立、熟练地进行操作和维护保养。需方也可派操作者来供方培
训。

3.交插拔力测试仪验收：按照合同和供、需双方共同商定的验收条款，对调试完毕的插拔力测试仪进行
验收。确认插拔力测试仪性能及其它技术指标符合合同规定。

4.质量保证期满后，需方可通过代理机构或直接向供方购买备件，供方在需要时安排技术服务。或在接
到需方要求提供服务的电话（或传真）后作出响应，派出合格的服务人员到达需方设备使用现场。

    如需了解更多有关艾思荔检测仪器有关详情咨询可加本公司qq:2850687972或登联系我们艾思荔
：0769-22851843 / 13532571289（黄小姐）

本产品的加工定制是否，品牌是ASLI，型号是AS-PTA，测试行程是见详细介绍（cpm），测试速度是见
详细介绍（cpm），类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是可选（mm），重量是20（kg），适用范围是适
用于各种连接器之插入力及拔出力测试，装箱数是1
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