
浸水试验装置 质量保证 欢迎洽谈 

产品名称 浸水试验装置 质量保证 欢迎洽谈

公司名称 东莞市广信电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:广信
型号:GXIP-8

公司地址 中国 广东 东莞市
东城区岗贝东城大道广信大厦B座四楼402

联系电话 86-0769400-806-3766 13602315652

产品详情

gxip-8防浸水试验装置用途：

   gxip-8防浸水试验装置主要适用于户外照明、室外灯具、游泳池灯具、汽车灯具、家用电器、电工
电气、通讯产品及信号装置等产品做外壳防护等级测试（ipx7、ipx8防水等级试验），专用于防水保护等
级的检测设备,是专业检测机构理想的试验装置，以及相等效的其他水试验方法。

试验方法名称：短时浸水试验(ipx7)和持续潜水试验(ipx8)，ipx8严酷程度应比ipx7高,由用户制定。

试验条件：样品底部到水面的距离至少为1m,试样顶部到水面距离至少为0.15m。

试验时间：30min。

gxip-8防浸水试验装置主要参数：

试验装置高度mm 1500(1200) 2000
试验装置直径mm φ600 φ1500
压力范围kg 0~10
试验装置材质 主体结构全部采用不锈钢材质
加压方式 气动
压力显示方式 数显
压力 10个大气压(等于100m水深压力)，或按用户要求订制
保护装置 超压保护装置(自动)、按键卸压装置（手动）和排水卸压装置（手动）
开盖方式 气缸自动开盖和手动开盖两种方式
温度显示 水温及样品外壳温度均可显示
附件 附样品支架
满足标准 gb4208,iec60529, gb2423



   

   

   

   

   

   

   

   

本产品的加工定制是是，品牌是广信，型号是GXIP-8，材质是SUS304，测量范围是100米水深，工作室尺
寸是Φ600×1500（mm），重量是160（kg）
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