
CCB-70系列混凝土碳化试验箱 自动控制 进口传感器 仪器仪表

产品名称 CCB-70系列混凝土碳化试验箱 自动控制
进口传感器 仪器仪表

公司名称 上虞市道墟镇燕光仪器设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:浙江
型号:CCB-70系列

公司地址 浙江上虞市道墟镇新屯南村29号

联系电话 86 0575 82580350 15258507814

产品详情

ccb-70系列混凝土碳化试验箱

产品说明：进行混凝土碳第试验的专用设备。产品符合gbj82-85《水泥长期耐久性试验》中碳化试验设备
要求，具备数字式显示，全程式自动控制，性能完善。

主要技术参数：

控制温度：20±2℃可调；     分辩率：±0.1℃

均匀性≤2℃;                精度：0.5℃ 

控制温度：70±5℃可调；     分辩率：±1%

均匀性≤2℃;                精度：5%rh co2

浓度 ：20±2℃可调；        分辩率：±1%

均匀性≤2℃;                精度：2%

加热功率：2000w             制冷功率：150w

除湿功率：140w              电源：220v 50±1hz

外形尺寸：1240*800*1750（mm）



工作室尺寸：800*600*1530（mm）

本产品的加工定制是否，品牌是浙江，型号是CCB-70系列，材质是/，温度范围是70±5℃可调（℃），
测量范围是/，工作室尺寸是800*600*1530（mm），重量是/（kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

