
红油压差表，曲管压差计绝不漏油！(图)

产品名称 红油压差表，曲管压差计绝不漏油！(图)

公司名称 乐清市天恩仪表厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:MAPRESSURE
型号:700

公司地址 中国 浙江 乐清市 柳市新光工业区(湖横西西)

联系电话 86 577 62792222

产品详情

 

尊敬的客户工作快乐！向你推荐绝佳优势产生最大利润新亮点-红油斜管压差计全国行业独创超声焊

接技术（此技术与美国德威尔的制作工艺相符，！绝不漏油，赠超大毫升的40mm红油（密度与进口表兼

用环保油），可选两种安装方式！专业品质与你共享！感恩特价惊喜馈送新老客户！咨询专线：0577—6

2791222赵生

红油压差表优点如下：

1、          向美国高品质的工艺看齐，与进口表同样的超声焊接技术（份子揉溶，绝不漏油）！

2、          红油密度与进口表可兼用，壳体全结构全新材料塑压而成，

3、          超大的红油容量，满足客户的长期需要

4、          任选两种安装方式，

 

tea700的背面，背面两种安装方式，abs新料精工模压而成，



以下两个调节旋钮全是新料，并且厚度硬度加强，黑的圈为耐油丁睛胶，细节取决成败！

pvc双色管，我们采用的pvc全新料，美国德威尔公司在双色胶管中加了香料，在制作也加上香料，并与
美国完全一样的生产工艺，可见世界经济强国美国在细节上想的确实周到，这点，我们国人多人在心态
少了宁静多了浮躁，值得我们反思，实际上在实体经济中，美国的产品理念确不一样，做的品质确实好
，如果有的客户一定要进口表，我们也可向国内德威尔代理商为你代购，但我们愿望，强力支持国产精

品，振兴民族工业！诚征分销，代理商！及为各厂家oem制作，速度交货期快，欢迎合作！

！结构及特点：

指示精度高达±3% f.s压力计可以便携和固定安装，经济，简洁，应用价值高它的结构简单，外壳是白色

abs塑料和调零柱塞，防震玻璃气泡水平仪和防漏的“o”形密封不易破坏，指示液显示，注模abs旋钮溢

流管可以缓解中等过压

技术指标

介质：空气和非易燃，兼容的气体。

外壳：白色abs塑料精度：满刻度的±3%内部最大工作压力：70

kpa过压保护：溢流管可以缓解中等过压最大工作温度：60°c

型号tea：-10-0-700pa

 

本产品的加工定制是是，品牌是MAPRESSURE，型号是700，精度等级是3，最大工作压力是-10-700pa（
Mpa），量程范围是-10-700pa（kPa）
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