
8米绝缘高枝去除器（工具）/带电去除旁枝剪刀

产品名称 8米绝缘高枝去除器（工具）/带电去除旁枝剪刀

公司名称 石家庄百鼎电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:非标准件

公司地址 河北省石家庄市石家庄新华区

联系电话 0311-80776691 13731196257

产品详情

测高杆

随着生产科学技术的不断进步，石家庄百鼎电气有限公司根据市场需求以及实际丈量（测量）的要求研
制开发了基于绝缘操作杆（10-500kv）的cg型带电丈量工具——绝缘测高杆，他能有效的测量电力铁塔线
路弧垂的高度以及弧垂与上下线之间的距离。特别是两线交汇处的实际丈量作业，红外测距仪（测高仪
）无法顺利有效进行的情况下使用本器具。能够准确、快速、简单、直观的测量出各间距的数值。本器
具具有：使用简单、占地空间小、便于携带、精确度高和高强度等特点深受用户好评。

测高杆又叫测量杆、绝缘测高杆、高压测高杆、伸缩式测高杆轻型伸缩式测高杆高压测高杆等。采用优
质玻璃纤维布、环氧树脂和306 树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成用于测量导线
高度,线路的交叉跨越距离丈量工具。本器具精确度符合国家mc计量公约规定。

其制作流程包括：第一次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打
磨，两次细打磨，然后在上漆制作、电子喷码。

测高杆型号：cg系列

测高杆类型：测距测高仪 测高杆 绝缘测高杆 伸缩式测高杆 轻型伸缩式测高杆 高压测高杆
环氧树脂测高杆

测高杆规格：8米测高杆、10米测高杆、12米测高杆（9节 1.45米）、15米测高杆和18米测高杆。

测高杆制作工艺：全系列高压测高杆采用最先进的绝缘玻璃钢材质制作，抗弯能力大大增强，工艺精致
、结构轻巧、操作方便，定位准确，表层刻度清晰，具备优良的机械和电气性能，适合各种高压工况条
件下的测高场所使用，其测量误差不大于1cm。

为了长久正确使用测高杆请您仔细阅读说明书。



可根据用户要求定做杆长与杆厚，可直接为客户提供贴牌生产等特定服务项目！

可根据用户要求加工生高枝剪刀。

联系电话：013731196257

科技创新一小步   安全事业一大步

百鼎电气    以品质服务未来   以绿色回报社会

欢迎各地电力电气防护（工具、仪器）产品经销商致电咨询！

节能减排共为绿色生态之家，携手精诚合作共为电力事业！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，标准编号是ISO9001/2000，品牌是
百鼎，型号是SR1，材质是高碳钢，产品种类是其他刀具、夹具，适用机床是多款供选，是否进口是否，
是否涂层是涂层，规格是全系列齐全规格，是否库存是库存，是否批发是批发
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