
冰感硅油JYC322 (挺爽型)

产品名称 冰感硅油JYC322 (挺爽型)

公司名称 清远市清新区骏宇化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:JYC322(挺爽型)
品牌:清远骏宇
应用范围:适用于纯棉、纯棉拉架织物，T/C织物
的柔软滑弹整理,在其它纤维织物上有较好的手
感。

公司地址 广东 清新县 笔架路38号盛世家园A区D5幢1304房

联系电话 86-07635827879 13620575080

产品详情

冰感硅油jyc322 (挺爽型)

【主要成分】  

新型三元共聚硅油乳液

【产品性状】  

外 观：乳白色半透明粘稠乳液

ph 值：7~9（1%水溶液）

离子性：非/阳

溶解性：易溶于水

【产品特点】  

1.该产品结构特殊，不是普通的氨基硅油；

2.处理织物后织物手感软滑，并有极佳的弹性风格，赋予织物天丝般冰凉手感；

3.耐碱性能极好，本品配成工作液后加入5g/l naoh溶液或5g/lna升温至60℃仍稳定，不漂油；

4.可以单独使用，悬垂性好，也可以与其它柔软剂复配使用。



【使用方法】

适用于纯棉、纯棉拉架织物，t/c织物的柔软滑弹整理,在其它纤维织物上有较好的手感。

1.浸轧工艺：

用量60~80g/l，浸轧→烘干→定型。

2.浸渍工艺（不推荐使用）：

用量0.5~2%(o.w.f )，温度20~40℃，时间20~30分钟，脱水，100℃烘干。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

【包装与贮存】

125kg/桶，置于阴凉干燥处，密封保存；保质期6个月。

本产品的型号是JYC322(挺爽型)，品牌是清远骏宇，应用范围是适用于纯棉、纯棉拉架织物，T/C织物的
柔软滑弹整理,在其它纤维织物上有较好的手感。，主要成分是新型三元共聚硅油乳液，保质期是6个月
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