
3M2178C60芯光缆接头盒光缆接续盒（原装，假一罚十）

产品名称 3M2178C60芯光缆接头盒光缆接续盒（原装，假
一罚十）

公司名称 惠州市科盛实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:3M
型号:2178C
光纤曲率半径:10（mm）（mm）

公司地址 北京北京市朝阳区北京路

联系电话 86 0752 6897725 18933245281

产品详情

 产品简介
2178－l/s系列光缆接头盒及附件

  3m 2178光缆接头盒产品家族始终为用户的光纤接头提供了最好的保护。而新增加的3m2178－l/s系列
光缆接头盒又为该产品家族增加了新的功能。

耐化学品性能提高  新的产品系列具有普通2178接头盒所有的特性，此外，由于2178－l/s系列由高耐
化学品材料和一种新型的垫圈密封组成，它成为线路，管道，架空，平台和直埋光缆的理想的接头盒，
满足您日新月异的网络需求。2178 －l/s设计有大型和小型可互换半接头盒，所以您能选择既满足您目前
规格要求又具有将来扩展的灵活性的接线盒。光缆进线孔和托盘安装空间可在重新开启时采用3m2181－l
s光缆增添套件添加。本产品安装十分方便，不需要特殊的工具或复杂培训。接头盒易于拆卸，接续。

光纤接头的最终保护  2178－l/s系列具有坚固的无封铸壳体，经过模拟实际运行条件的试验，证明该
产品可耐受最恶劣的潮湿，震动和极端温度的环境条件。其接头盒可耐受最大200磅（90.7公斤）的压力
。  2178－l/s系列的设计改进包括光缆应力消除的改良和一个可移动托盘支架。接头盒可容纳各种规
格的光缆，可使用光缆增缆附件
在其两端添加端口。2178－l/s系列接头盒可于3m2522或2523小型光纤接续盘和3m2524fibrlok
小型光纤接续盘以及大部分市售托盘连用。

3m 2524-cf 36芯 单芯光纤熔接托盘

  2524-cf光纤熔接托盘能放置多达36个单芯光纤热缩管。每根光纤在接续盘中的最小弯曲直径为80mm
。另外，接续托盘可实现铰扣式叠加，最多4个托盘，最大容量为144芯，每个接续托盘都可以单独打开
，便于施工与维护。

2178－c光缆接头盒



  3m为光纤接续保护而开发的良好产品  以传输媒体连接产品而著称的3m通信产品系列为光纤接续
业提供了可靠的，坚固的，灵活多变的保护－－这就是3m2178－c系列光缆接头盒。  3m2178－c光缆
接头盒是一被国内广泛采用了的光缆接头保护产品。它的防火性经过国际ul标准认可，可被安装于地下
，架空，大楼入口处或是竖直立地等玳况。它的外壳材料具有更强的抗腐蚀性能，能够被安装于直埋，
管道，架空及竖直立地等情况。

最大限度的承受能力  3m2178－c光缆接头盒具有坚固的外壳，不需要填充任何树脂即能防潮，防水，
气闭。这些产品在出厂前都经过了严格的测试，能够忍受最恶劣的条件如潮气，震动，撞击，光缆拉伸
扭曲及强烈的温度变化等。

安装方便  2178－c光缆接头盒的安装都很方便，不需要任何特殊的工具和复杂的培训。这两个接头盒
都很方便的重复开启使用。

接续容量灵活多样  对于2178－c光缆接头盒，3m的2524系列光缆接续托盘均能适用。您可使用熔接，
3m fibrlok单芯机械接续子或是3m multi-fiber多芯机械接续模块等各种方式进行光纤接续。

3m llz系列光缆接头盒

特点: *接头盒适用于所有光缆。*可用于切割，未切割和绷紧的光缆外皮  上。*用聚丙烯制造，抗化
学腐蚀和紫外线性  能极强。*所有金属件均用300系列不锈钢制造。*光缆外皮和加强芯固定系统采用
专利技  术，不但便于安装，而且消除出现微弯的可能。*一整套附件可用于直接，端接和分支接头。
*添加光缆不会影响正在工作的光缆。*滑锁装置便于安装和重复开启。*两端不锈钢螺栓更增加强度。*
符合光缆接头盒国际标准。

接头盒容量可容纳4个fot001接续托盘。 持续托盘采用层叠式结构。 每个接口光缆最大直径为40.6mm
。 接头盒每端可接入2条光缆。 （配有转接适配圈用于向单端口接入2根直径最大为12.7mm的光缆）





本产品的品牌是3M，型号是2178C，光纤曲率半径是10（mm）（mm），附加损耗是0.03（dB）（dB）
，盘留光纤长度是3（m）（m），光纤最大容量是144芯，耐电压强度是10（KV）（KV），适用范围是
通信
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