
自干绝缘油、凡立水、配套稀释剂（批发零售）

产品名称 自干绝缘油、凡立水、配套稀释剂（批发零售）

公司名称 深圳市金同达化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:JTD-101
品牌:金同达
比重:0.89

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区塘排西二巷10号
601

联系电话  13560783701

产品详情

一、组成

jtd-101凡立水，是由改性醇酸树脂、助剂、有机溶剂加工配制而成的自

干型凡立水。

二、特性

2.1 jtd-101凡立水b级绝缘，耐热温度130℃。在常温下自行干燥成膜。

2.2本品在80-100℃下烘干固化，漆膜的附着力，硬度有明显提高。

2.3漆膜光亮、透明、不泛黄。对金属无腐蚀，对塑料不溶胀。

2.4浸渍电器产品可二次涂锡。

三、用途

3.1本品适用于微型电机、电器变压器线圈绕组浸渍绝缘。

3.2本品适用于电器材料、印刷电路板等产品的表面覆盖绝缘。

3.3本品适用于无烘烤设备的电器产品维修行业，线圈的绝缘补充固定处理。

四、技术指标及检验规则



4.1 ht系列凡立水均符合表4-1规定的技术指标要求。

4.2每釜为一个生产批次，每批产品均按表4-1规定检验项目进行全项检测。

4.3产品检测报告，合格证，随产品提供客户。

注意事项:

本产品易燃。气体挥发有害，应在通风良好的地方施工，在常温下储存避免

阳光直照，请储存于合格危险品仓库。

本产品的型号是JTD-101，品牌是金同达，比重是0.89，闪点是190（℃），40℃运动粘度是10（cSt），粘
度等级是95，倾点是-32（℃）
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