
原装进口Galden HT230热传导液，意大利GALDEN HT-230热传导油

产品名称 原装进口Galden
HT230热传导液，意大利GALDEN
HT-230热传导油

公司名称 深圳市路比特精细化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:HT230
品牌:Galden
比重:1.85

公司地址 深圳市宝安区福永街道白石厦社区石龙头旧村十
一巷9号1611室

联系电话  15012989129

产品详情

原装意大利进口galden�pfpe系列热传导油：

优异性能： galden�全氟聚醚流体是知名的较低分子量氟化流体. galden�全氟聚醚流体包含碳元素,
氟元素, 氧. galden�全氟聚醚流体性质是耐化学性, 热阻性, 无毒性,
卓越的介电性能,无闪点,无燃点低粘度.适合于热热传导应用, galden ht全氟聚醚流体提供55°c to
270°c宽范围沸点, 倾点<-115°c to -66°c. 典型使用温度范围超过300°c.

应用领域: 半导体 制药、化工、航空、液晶显视屏制造等产品型号: ht55 ht70 ht90 ht110 ht135 ht170 ht200
ht230 ht270zt85 zt130 zt150 zt180

       
本公司还供应意大利solvay公司fomblin系列、galden系列等其它型号产品，欢迎咨询订购。谢谢！

本产品的型号是HT230，品牌是Galden，比重是1.85，闪点是无（℃），40℃运动粘度是230（cSt），粘
度等级是230，倾点是-12（℃），品种是全氟聚醚油，规格是5kg/桶
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