
BP安能高Energas NGA 40,安能Energas NGL（S）SAE40

产品名称 BP安能高Energas NGA 40,安能Energas
NGL（S）SAE40

公司名称 深圳市粤孚鹏润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BP
闪点:220（℃）
粘度等级:40

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道华联社区郭吓大厦1002

联系电话  13652310112

产品详情

bp 安能高energas nga 40低灰份燃气发动机油

bp energas nga 40粘度sae40，bp 

安能 energas nga sae40 

简介：是一种含有高质量溶剂精制矿物基础油和低灰添加剂的燃气发动机油，粘度sae 40优秀的热稳定
性和氧化稳定性，优异的抗酸性腐蚀性能，较长的换油周期。 

bp 安能energas ngl（s） sae40 

简介：是一种矿物型、低灰份的燃气发动机油，符合sae 40粘度等级，全合成聚乙二醇润滑油。该产品
显示了良好的热稳定性及氧化稳定性，提供了良好的抗酸腐蚀性。 bp 安能 energas ngm sae40 

简介：是一种含有高质量溶剂精制矿物基础油和中等灰分添加剂的燃气发动机油，粘度为sae 40。优秀
的热稳定性和氧化稳定性。优异的抗酸性和抗腐蚀性。 嘉润宝嘉实多bp润滑油授权代理商(0755.281067
16)为您提供优质产品！

 

bp 安能高energas ngl s40燃气发动机油

bp energas ngabp安能 nga简介：是一种含有高质量溶剂精制矿物基础油和低灰添加剂的燃气发动机
油，粘度sae 40优秀的热稳定性和氧化稳定性，优异的抗酸性腐蚀性能，较长的换油周期。 



bp energas ngl（s） bp安能ngl（s） 简介：是一种矿物型、低灰份的燃气发动机油，符合sae 40粘
度等级，全合成聚乙二醇润滑油。该产品显示了良好的热稳定性及氧化稳定性，提供了良好的抗酸腐蚀
性。 

bp energas ngmbp安能ngm简介：是一种含有高质量溶剂精制矿物基础油和中等灰分添加剂的燃气发动
机油，粘度为sae 40。优秀的热稳定性和氧化稳定性。优异的抗酸性和抗腐蚀性。 

 

bp安能高energas ngm40中灰燃气发动机油

描述

energas ngm的成绩是基于矿物油，中灰燃气发动机润滑油的sae 40和15w-40粘度

档次。

应用

energas ngm的制定在点火使用双燃料天然气发动机在低中灰

规定。 开发天然气的润滑燃料的发动机，它是同样适用于运行引擎

垃圾填埋气体。已开发的添加剂系统，以尽量减少

矿床的形成和提高氧化特性同时提供优异的耐腐蚀控制和基地号码保留。

特点

�高灰分，克服经济衰退阀座问题

�配方具有优良的热和氧化稳定性

�高抗酸碱腐蚀

�优异的抗磨损和极压保护

�更长的油品寿命积极燃气使用

�更有效地中和酸性燃烧

产品从垃圾填埋气

�降低存款及保持发动机清洁

本产品的品牌是BP，闪点是220（℃），粘度等级是40，倾点是-35（℃），二冲程牌号(ISO-
L)是EGB，分类是船用内燃机油，API级别是sa
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