
JD1A-90电磁调速电动机控制器.调速器(可控电机40-90KW)

产品名称 JD1A-90电磁调速电动机控制器.调速器(可控电机
40-90KW)

公司名称 乐清市柳市奥雅电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:JD1A-90

公司地址 浙江乐清市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城

联系电话 86 0577 61786720

产品详情

产品介绍

jd1、2系列电磁调速电动机装置是机械电子工业部全国联合设计产品，是国家第十批联合推广的节能产
品，用于电磁调速电动机的速度控制，实现恒转矩无级调速，当负载为风机泵类时，有明显的节电效果
。

jd2a系jd1的派生系列产品,采用数字显示转速表,具有速度显示直观,操作简单.维护方便等特点。

其他说明电源电压：～220v±10% 频率50～60hz最大输出定额：直流90v20a可控电机功率：40～90kw测速
发电机：三相中频电压转速比≥2v/100r/min转速变化率：≤2.5%稳速精度：≤1%调速范围：1420～100转
/分注：在大于8a小于12a时，其工作时间不大于30分钟使用条件◆ 海拔不超过１０００米◆
周围环境：－５℃～40℃◆ 相对温度不超过90%(20℃以下时)◆
振动频率范围为10hz～150hz时期人最大振动加速度不超过0.5g◆
电网电压幅值波动≤10%额定值时,保证额定使用◆
周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是JD1A-90，类型是电磁调速器，输入电压是220V，输出电
压是220（V），额定功率功率是90（KW），输入转速是100（rpm），输出转速范围是1420～100，适用
范围是工业
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