
水性遮盖丙烯酸乳液水性丙烯酸遮盖乳液

产品名称 水性遮盖丙烯酸乳液水性丙烯酸遮盖乳液

公司名称 东莞市日盛包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 产商/产地:广东
含量≥:48±1（％）

公司地址 东莞市黄江镇合路村第一工业区创业二路7号一
楼

联系电话 13622666244

产品详情

 水性丙烯酸遮盖乳液

      本品是一种高性能硬质不成膜苯乙烯-丙烯酸共聚乳液，是专门为水性印刷油墨而设制。该产
品为中空结构, 其颗粒分布均匀、细小，具有非常优异的遮盖性能，附着力强，且对颜料展色性好，印
刷性好,具有良好的光散射效果, 特别适用于柔版及凹版印刷。用于配制的水性油墨光泽度高,色彩鲜艳
。

 

产品特性及用途：

�附着力强，遮盖力良好，干燥速度快

�油墨转移性和印刷性良好，与市场上流行的丙烯酸类聚合物有良好的相容性

�对颜料展色性好,高光，耐洗刷性好，印刷稳定性优良，对棕色牛皮纸有极佳的遮蔽性

�适合瓦楞纸或硬纸板印刷，适用于柔版及凹版印刷

 

技术指标：

固体含量百份比%                48±1

粘度（涂4#杯/25℃）          100~150秒



ph值                                 8.0-8.5

外观                                 乳白色带蓝光液体

机械稳定性                          极优

比重(克/立方厘米)               1.02

玻璃化温度                        105℃

 

包装规格：200kg胶桶

 

贮运条件：按非危险品贮运.产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,并尽量在六个内使用,过热或过冷
对其胶乳稳定性造成不良影响.最佳储存温度是0-35℃。

本产品的产商/产地是广东，含量≥是48±1（％）
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