
川维快干602乳液 600

产品名称 川维快干602乳液 600

公司名称 广州双普贸易有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:600
产商/产地:川维
含量≥:60（％）

公司地址 广州市天河区东圃镇圃兴路邦逸商务中心B区308
室

联系电话 86-02082551620 18820078789

产品详情

 

  

产品调配：cw40-600乳液与其它树脂相容性好，可与多种聚合物乳液混合使用，也可与其它添加剂混合
。同事，cw40-600乳液对dbp、dop等增塑剂粘度响应极小，使其可大量添加增塑剂而粘度不会增长太多
，获得用户期望的应用性能。

典型性能：机械稳定性 - 好、低温稳定性 - 非常优秀、干粘性 - 微、湿粘性 - 优秀、 耐硼砂性 -
一定程度、 耐水性 - 优秀、膜透明性 - 略模糊

 

产品标准

600

    项目                    指标

                             一等品

    外观                    白色或微黄色乳液，无粗颗粒和异
物及沉淀物
    蒸发剩余物，% ≥         60.0                

    粘度.mpa�s（25℃）      500 - 2000       

    ph                      4.0 - 6.5       

    残存vac. ％ ≤           1.0             

    乙烯含量. ％             16 - 20          



    粒径. цｍ              0.2 - 2.0       
    最低成膜温度 . ℃ ≤      -             

    注1：产品执行企业标准（q / shcw 107 - 2003 ）。

    注2：本表中 “％” 表示质量分数。

本产品的牌号是600，产商/产地是川维，含量≥是60（％），粘度是500-2000（s）
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