
苯丙乳液， 弹性乳液，内 外墙乳液，防水乳液

产品名称 苯丙乳液， 弹性乳液，内 外墙乳液，防水乳液

公司名称 郑州市中原区久金化工商行

价格 面议

规格参数 牌号:华表
产商/产地:北京
含量≥:55（％）

公司地址 河南 郑州市中原区 化工物流园19排12号

联系电话 037169082760 13703950539

产品详情

组分：苯乙烯，丙烯酸脂及功能单体共聚阴离子乳液

性能及用途：

由于有机硅功能单体的引入，极大地提高了涂膜的耐水性(漆膜遇水不会返白），耐候性及抗污染性；与
基材附着力好，乳液的钙离子稳定性好，综合性能高于一般苯丙乳液。合理的性价比，更是其显著特点
。特别推荐可配制内、外墙涂料，厚质砂浆涂料，真石漆，彩瓦漆等。

 

技术指标：

 项目  wb-313
 用途  内、外墙涂料
 外观  微透明乳白蓝光液体
 固含量%  48±2
 粘度（mpa.s,25℃）  1000-3000
 最低成膜温度℃  21℃
 玻璃化温度℃  25℃
 ph值 7-9
 机械稳定性  优
 钙离子稳定性（5%cacl2溶液

：wb-313=1：4，24h)

通过

包装：50kg塑料桶



贮存：5℃以上放于干燥通风处，密封贮存，避免曝晒。

有效贮存期：6个月

联系人�杨先生

电话��13703950539

本产品的牌号是华表，产商/产地是北京，含量≥是55（％），粘度是500---1000（S）
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