
美国hach哈希 DRB200加热消解器/反应器/消解仪 16mm孔数量15

产品名称 美国hach哈希 DRB200加热消解器/反应器/消解仪
16mm孔数量15

公司名称 上海向帆仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:HACH/哈希
型号:DRB200

公司地址 上海市奉贤区庄行镇潘垫村530号5幢204室

联系电话 02160529463 15821267190

产品详情

本店唯一qq781782623

drb200新型数字式消解器

hach新型数字式消解器drb200
用于以下物质分光光度测量的消解反应：cod,toc,

特征             程序预设的所有hach标准消解温度
(100°c/105°c/150°c)及cod，unicell，tnt测试。            快速加热：10
分钟之内加热至150°c             
“一键式操作”hach测试程序            在不同/相同温度和不同/
相同时间设定条件下，进行两个独立加热控制模块的消解反应(drb200-2型)新型数字式消解器drb200

hach新型数字式消解器drb200用于以下物质分光光度测量的消解反应：cod,toc,总氮，总磷，总铬，及其
他需要进行消解预处理的金属含量测定：镉，铬，铜，铁，铅，镍，银和锌。

特征

            程序预设的所有hach标准消解温度(100°c/105°c/150°c)及cod，unicell，tnt
测试。

            快速加热：10分钟之内加热至150°c

            “一键式操作”hach测试程序



            在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下，进行两个独立加热控制模块
的消解反应(drb200-2型)

数字式计时器，自动切断和报警

            温度稳定性优于±1°c

            完全隔热模块设计

            隔离式锁定及透明保护罩

            防过热安全装置

            高灵活性能

            可调温度范围(35°c -165°c)

            可调时间设定(1 -480分钟)

            可存储3个用户自定义消解程序

            电源：90 to 240 v ac, 50/60 hz

            电源:单加热模块: 115v/300va; 230v/450 va  

            双加热模块: 115v/600va; 230v/900 va

            多语种选择(英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,荷兰语,波兰语,丹麦语和瑞典
语)

            认证: ce, gs, ctuvus (includes ul)

订货号：ltv 082.52.30001:9 × 16mm 直径；2 × 20mm 直径ltv 082.52.42001:左：15 × 16m
m 直径;    右：6 × 16mm 直径，4 × 20mm 直径ltv 082.52.40001: 15 × 16mm 
直径注：需要配合hach分光光度计、比色计测量drb200消解器drb200消解器是哈希公司新近开发的消解装
置，可进行cod、toc、总氮、总磷等水样的消解过程，消解温 度、消解时间可分别在37—165℃、0—48
0分钟范围内选择。根据用户的需求，可在drb200的消解器中配 置一个加热块或者两个独立的加热块（
drb200消解器的产品类型及订货号参见表4所示）。表4 drb200产品类型及订货号drb200消解器订购指南l
tg082.03.30003： drb200消解器，单加热块，9个16mm+2个20mm消解孔ltg082.03.40003： drb200消解器
，单加热块，15个16mm消解孔ltg082.03.42003： drb200消解器，双加热块，21个16mm+4个20mm消解孔l
tg082.03.44003： drb200消解器，双加热块，30个16mm2895805： 消解器适配器，将16mm孔转换为13m
m孔，可用于消解tntplus预制试剂 消解器适配器（订货号：2895805）：可以将16mm孔转换为13mm孔
，可用于消解tntplus预制试剂。 drb200的技术参数：加热速度：在10分钟内由20℃加热到150℃温度稳
定性：±2℃已存储程序：cod程序（150℃，120分钟）100℃程序（100℃，30，60，120分钟）105℃程序
（105℃，30，60，120分钟）150℃程序（150℃，30，60，120分钟）165℃程序（165℃，30，60，120分
钟）电源要求：100—240v,50/60hz操作环境：10～45℃，最大湿度90%，无冷凝现象

 

 



谢谢关注上海向帆仪器有限公司，本公司产品均为原装正品，质保一年，价格不含税如需开票请与我联
系，增值税发票和普通发票均可开具，若有不明白之处 欢迎咨询客服旺旺 或者电话联系 021-60529463  
15821267190竺经理。网址www.xf1718.com www.17sto.com谢谢。以最好的服务，最优质的产品回馈广大
客户~

上海向帆仪器官方平台网站中国化工生物仪器网www.cem-bio.com

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是DRB200，测量范围是0-15000MG/L，测量对象是C
ODTOCTP，工作温度是0-200（℃），适用范围是COD/总磷/总氮/TOC消解加热
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