
滨松L9588-02 UV点光源照射机，UV光固化机

产品名称 滨松L9588-02 UV点光源照射机，UV光固化机

公司名称 深圳市安宏达光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:滨松HAMAMATSU
型号:L9588-02

公司地址 中国 广东 深圳市 宝安第29区文汇花园11幢702室

联系电话 86-0755-27804836

产品详情

我公司常年优惠供应uv点光源照射机专用进口全新及九成新石英光纤,uv点光源照射机,紫外线灯管,及配

套红外滤光片等.

日本滨松hamamatsu点光源照射机主要有：

（1）lc8系列l9566，l9588-01，l9588-02等型号光源机器。

（2）lc5，lc6系列l8388、l8878、l7212、l8222、l8333、l8858、l8868.

日本ushio（优秀）点光源照射机主要有：sp-7；sp-9；

同时还销售uv点光源照射机配套的石英光纤,常用的主要型号有:af-102nq-x，af-103nq-x，af-104nq-x，af

-106nq-x，sf-102nq-x，sf-104nq-x，a4455-01，a4832-01，a4093，a3806，a8771，a2873，a10014-35-0110，a1

0014-35-0210，a10014-35-0220（特殊定做）等；

光源灯管：l8251, l8252, l10852, l10862, l6721, l6722等,以及各种lens聚焦镜，滤光片。

适用范围：uv胶粘剂固化。电子、精密零件、磁头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺

品、实验室等。凡涉及精密、小巧的uv固化领域均能适用；或与自动或手动点胶机配套使用。



若有需求,欢迎来电13714327058/0755-27804836
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本产品的加工定制是否，品牌是滨松HAMAMATSU，型号是L9588-02，用途是UV胶粘剂固化，外形尺
寸是标准，重量是5（Kg），UV主峰波长是标准，功率密度是表，总功率是标准
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