
再生料金属分离机 连新

产品名称 再生料金属分离机 连新

公司名称 东莞市连之新金属检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:连新
型号:DLM-G100D

公司地址 中国 广东 东莞市 寮步镇横坑工业区金湖花园S00
3号(汽车客运东站路口处)

联系电话 86-076983228612 13751381190

产品详情

金属分离器作用于检测和分离混在塑胶原料中的所有金属，包括铁类及非铁类金属（如铜、铝、不锈钢
）等。由于在旧料破碎再回收过程中会有金属杂质混在其中，最终进入生产发生事故，增加了停机保养
次数，而导致成本增加，并且影响生产效率。

型号 dlm-g100d型金属分离器机器规格 常规机器检测通道口径（单位:mm毫米）  100检测标准灵敏度
铁球直径（фmm）  0.8   不锈钢直径（фmm）  1.5   铜铝等非铁金属（фmm） 
1.5 安装要求垂直高度 920mm 1100mm 1200mm检测能力 300kg/min 600kg/min 1000kg/min排除方式
自动翻板排除气源要求 ≥0.5mpa机器材质 足三厘厚度镜面优质不锈钢材料激光切割焊接技术制作常规机
器均有现货供应，以上参数为空机检测标准测标准，实际检验参数视检测物不同有所变化

本产品的加工定制是是，品牌是连新，型号是DLM-
G100D，测量范围是100，测量精度是1.0，尺寸是100（mm），重量是50（kg）
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