
香港希玛超声波测厚仪AR850+

产品名称 香港希玛超声波测厚仪AR850+

公司名称 深圳市乙天仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:手持式超声检测仪
品牌:Smart/希玛

公司地址 深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都13i

联系电话 13528760456 15899897200

产品详情

香港希玛超声波测厚仪ar850+

产品特点

测量物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续测量产品的厚度(如钢板、钢带、纸张等)。这类仪表中
有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计；有利用超声波频率变化的超声波厚度计；有
利用涡流原理的电涡流厚度计；还有电容式厚度计等。而利用微波和激光技术制成厚度计，目前还处在
研制、试验阶段。

技术参数  测量范围  1.2-225.0mm(钢)

 测量误差  ±(1%±0.1)mm

 声速调节范围  1-9999m/s

 管材测量下限  φ20*3mm(钢)

 工作频率  5mhz

 工作温度范围  0-45℃

 自动校准零点功能  √

 数据存储功能  √

 低电指示  √

 自动关机功能  √

包装规格  

 产品尺寸/重量  70*145.5*28mm/210克

 包装方式  彩盒包装

本产品的加工定制是否，类型是手持式超声检测仪，品牌是Smart/希玛，型号是AR850+，测量范围是1.2-



225.0mm(钢)，工作温度是0~45（℃），分辨率是±(1%±0.1)mm，尺寸是70*145.5*28mm（mm），重量
是0.21（kg）
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