
矿山球磨机专用锻造钢球 60Mn,65Mn,75MnCr,etc 矿山专用钢球

产品名称 矿山球磨机专用锻造钢球 60Mn,65Mn,75MnCr,etc
矿山专用钢球

公司名称 章丘市台头特种钢球厂

价格 面议

规格参数

公司地址 官庄乡台头村

联系电话 0531-83801330 18560044301

产品详情

生产锻造钢球、铸造磨球

我们从事耐磨钢球的生产与销售20多年，产品90%出口到韩国、日本、澳大利亚、美国、欧洲、美洲等
地区。是行业领域的佼佼者。章丘市台头特种钢球厂占地面积12000余平方米。产品主要有锻造钢球、铸
造磨球、钢棒等。由于我们的研磨钢球采用了国内外先进技术生产，和国内同行相比，我们的研磨钢球
耐研磨、不破碎、不失圆，为用户节约成本提高效率。同时为客户建立专门的档案，实行跟踪服务，为
客户解除后顾之忧！选择我们就是选择优质的服务。我们以低价格、高质量的产品，使台头特种钢球在
钢球生产与销售上处于领先的行列。产品规格：dia.20mm~150mm.产品细解如下：

1.化学材质

牌品 材质 c mn si cr s p
title-1 50mn 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
title-2 60mn 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
title-3 65mn 0.60-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
title-4 75mn 0.72-0.92 0.17-0.37 0.17-0.37 0.4-0.6 ≤0.035 ≤0.035
title-5 75mncr 0.70-0.85 0.7-0.8 0.17-0.37 0.2-0.7 ≤0.03 ≤0.03
title-6 75simn 0.70-0.90 0.7-1.2 0.4-0.8 ≤0.25 ≤0.03 ≤0.03
title-7 alloy 0.5-0.65 0.4-1.0 1.4-1.8 0.9-1.2 ≤0.03 ≤0.03

2.生产流程



1）原材料

2）切断

3）加热

4）锻造

5）淬火

6）回火

7）检测

8）合格产品

9）包装

3.特点

1）一般情况下，锻造钢球具有高硬度的优点：表面硬度到达55~68hrc，体积硬度到达50~63hrc；

2）冲击韧性高：冲击韧性一般高于12j/cm2

3）破碎率低：实际的破碎率不高于1%

4）锻造钢球的研磨损耗与失圆率都低

4.物理性能

牌品 冲击检测ak.j/cm2 耐久性检测次数(5m) 表面硬度 心部硬度
title-1 ≥12 ≥10000 ≥56 ≥48
title-2 ≥13 ≥10000 ≥58 ≥50
title-3 ≥15 ≥12000 ≥60 ≥50
title-5 ≥17 ≥12000 ≥60 ≥52
title-6 ≥16 ≥12000 ≥60 ≥50
title-7 ≥17 ≥12000 ≥60 ≥54

5.尺寸规格

6.应用领域

1）水泥厂

2）矿山



3）火力电厂

4）化工厂

5）研磨机，球磨机磨煤机

7.产品外包装：

1）吨袋

每个吨袋1000kg

2）铁桶

每个铁桶850~900kg

3）带有托盘的铁桶

每个铁桶850~900kg

铁桶尺寸：89×58

托盘尺寸：168×59×13

每个托盘上放有两个铁桶，卷尺捆绑

8.公司优势

a:磨球优势:1）.我们生产能力为48.000吨/年2）.厂地面积30000平方米，拥有160名员工，周转资金5,000,000
美元3）.我们拥有最先进的磨球滚锻生产线以及全自动旋切生产线。4）.10年的出口经验，出口到非洲、
北美、南非和东南亚等地的矿山、水泥厂、电厂.5）.权威认证：经过sgs产品质量测试和tuv工厂管理体系
认证。

b:服务优势:1）.质量第一，发货准时作为基本原则。2）.最优惠的价格是我们业务发展途径。3）.与客户
诚信合作和长期发展是我们的业务发展目标。

如果贵公司想要与我们合作，敬请联系章丘市台头特种钢球厂

（zhangqiu taitou special steel ball factory）

电话：86-531-83801330

传真：86-531-83801330



移动电话：15550069809

网址：www.titlegrindingball.com

邮箱：titlegrindingball@yahoo.com

info@titlegrindingball.com
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