
台湾卡乐气动喷漆枪W-71家具汽车油漆喷涂喷枪1.5口径上壶下壶

产品名称 台湾卡乐气动喷漆枪W-71家具汽车油漆喷涂喷
枪1.5口径上壶下壶

公司名称 东莞市瑞宝五金有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:气动喷漆枪
品牌:卡乐

公司地址 中国 广东 东莞市 塘厦镇诸佛岭沙龙街65-69号

联系电话 86-076981281881 13929203941

产品详情

 

产品介绍 >>>>>>

产品名称：台湾卡乐气动喷漆枪w-71家具汽车油漆喷涂喷枪1.5口径上壶下壶

产品规格：

产品重量：0.5kg（净重）/0.6kg(包装）

 

产品用途：

本喷枪适用于各类车辆、家具、仪表、机械设备的喷涂以及宾馆、信宅、商厦等装璜涂装作业。

 

产品标配：

产品展示 >>>>>>



 

 

 

 

产品细节 >>>>>>

 

 

故障排除方法 >>>>>>

产品包装 >>>>>>



使用说明

1使用前请将涂料罐，容器组件及空气软管牢固的装在喷枪上。

2将枪体上的气管接上2.5-4.5kgs/cm2压烽的压缩气源，气体进入喷枪前，须经油水分离器过滤。

3装料：用4#杯将涂料用相应溶剂稀释调匀后，再经7.8mm孔径的滤网过滤后再将涂料倒入涂料罐内。

4使用时，稍微扳动板机，合气阀打开，但针塞未打开，压缩空气气流喷嘴喷出，这时可以吹去涂装表机
的灰尘，接丰继续往后扳动板机喷料嘴即喷出漆雾。

5喷雾时以150-200mm为最佳距离。

注意事项：

1.收到货后，请先用水（普通的自来水就可以）进行试用。试用效果满意正常后，再使用油漆进行正常
的喷漆工作。

2.不可用锐利的金属丝通喷嘴和气流喷嘴各小孔，否则任何损坏会引起喷雾的不正常。

3.喷漆枪清洗时不得长时间浸泡在稀溶剂中。

4.用稀溶剂清洗枪体内管道。

5.切勿在涂料粘结干涸后拆修。

6.本喷漆枪主要零件为铝合金和黄铜材料制成，不宜接触酸，碱性较强的介质，以防腐蚀损坏。

关于售后 >>>>>>

本产品的加工定制是否，类型是气动喷漆枪，品牌是卡乐，型号是W-71，涂料供给方法是吸上式、重力
式，用途是家具汽车，重量是1kg，规格是吸上式(下壶600CC),重力式(上壶400CC)
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