
淋 雨 試 驗 機 TOTL

产品名称 淋 雨 試 驗 機 TOTL

公司名称 广州东菱机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TOTL
型号:DL-LY淋雨試驗機
类型:点滴式

公司地址 武汉市经开区(广州厂址：广州市天河区吉沥街1
号105）

联系电话 086-020-22949816 13809209885

产品详情

dl-ly淋 雨 試 驗 機

一、型    號:dl-ly

二、主要技術參數：工作室尺寸：800×800×800 mm外   箱 ：w 1300x h 1700 x d 1200
mm1． 擺管噴水孔徑：?0.4mm ；2． 噴水孔間距：50mm；3． 噴水環半徑：?300
mm4． 噴水管管徑：?16 mm；5． 擺管擺角幅： 60°/90°/120/°6． 降雨量：  3
mm/min7． 擺速調節：無節；8． 淋雨水壓：約80kpa;9． 試驗台轉速：１～17r/min.10. 水 溫，40℃
11.時間控制器，時間長達999.99小時                     三、結構與材質：
箱體材料均為sus304不銹鋼板製成，

本产品的品牌是TOTL，型号是DL-LY淋雨試驗機，类型是点滴式，填料是保温棉
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