
定制 48/60V 1200w 电动三轮车 四轮车无刷电机控制器

产品名称 定制 48/60V 1200w 电动三轮车
四轮车无刷电机控制器

公司名称 台州优松机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
工作电压:48-60（V）
额定功率:1000-1500（w）

公司地址 台州市椒江区葭沚街道前进小区57幢1号

联系电话 88666998 13738662828

产品详情

优松系列直流无刷三轮车电机，是一款新型的环保、节能产品，它能够充分发挥无刷电机的优点。具有
启动扭矩大、运行平稳可靠、重量轻、电流小效率高、过载能力强，用最少的能量达到最大的性能要求
。

适用范围：电动三轮车、电动浏览车、电动沙滩车、高尔夫球车及电动轿车等。

技术参数：

电压：36v-60v    功率：800w-1500w    效率：≥80%       

优松系列控制器采用高性能进口单片机、mos管，具有超静音启动、高效率、低温升、过热保护、低功
耗、全防水、启动扭矩大、爬坡更有力。

适用范围：36-84v，5000w以内的电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电动浏览车、电动沙滩车、高
尔夫球车及其电动轿车等

技术参数

额定输入电压：36-60vdc                         功率：350w-1500w

工作环境温度：-10-45℃                         静态电流：≤20ma

过载能力：额定电流的1.5倍                     防护等级：ip53

电动车和电动三轮车控制器使用方法和注意事项



1、在接线前先切断电源，按接线图所示连接各根导线；

2、该控制器尽可能安装在通风、防水、防震部位，出线口要求低于控制器外壳。3、控制器插头应放置
容易操作的地方。4、控制器接插件应接插到位，禁止将控制器电源正负极反接（即严禁粗红和粗黑；细
红和细黑接反）。

本产品的加工定制是是，工作电压是48-60（V），额定功率是1000-1500（w），类型是无刷电动车控制
器
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