
煤气阀 厂家直销 双叉煤气球阀DN15 燃气阀

产品名称 煤气阀 厂家直销 双叉煤气球阀DN15 燃气阀

公司名称 天桥区佳捷达阀门经销处

价格 面议

规格参数 品牌:捷达阀门
型号:JD628
材质:黄铜

公司地址 山东 济南市天桥区 北园大街 阀门 热量表

联系电话 0531-85897218 13792992119

产品详情

rlj型热能表

 

特点 ：

温度传感器采用高精度pt1000保证测量精度：采用进口ti公司成产的msp430低功耗芯片：计量精准：稳定
性高：外形美观：安装方便： 完善功能

 

主要参数如下 表：

准确度：   3级

温度测量范围：（4-94）℃

温差测量范围：（3-75）℃

工作压力： ≤1.6mpa

环境等级：a级环境（室内安装）



通信方式：rs485...m-bus总线。红外通信等

   rlj-20    rlj-25
 公称通径    20mm     20mm
 过载流量    5m3/h     5m3/h
 常用流量    2.5m3/h     2.5m3/h
 分界流量    0.25m3/h     2.5m3/h
 最小流量    0.05m3/h     0.05m3/h
 表体长度    110mm     110mm
 连接螺纹    g1"b     g 11/4"b

 

质量承诺：

 浙江佳和仪表有限公司以通过 iso9001:2000质量管理体系认证，严格执行国家相关标准，产品出厂合
格率100%

  我们的质量方针是“以产品质量开拓市场，靠科学管理保证质量，以优质的服务赢来信誉，靠长期
发展回报社会”。因此对本场成产的“捷达”牌产品向广大客户郑重承诺：

1.严格执行合同，保证质量，准时交货

2.保证为顾客做好售后服务，迅速处理用户反映问题，在必要时派出相关的技术人员现场进行安装指导
。

3.在正常的安装和使用下，保证产品使用寿命达到行业标准规定，产品质量实行“三包”三包期间产品
质量问题，包修，包换，包退。

4. 竭诚欢迎广大顾客监督并对“捷达” 产品质量提出宝贵意见！~

5.买家须知：本店商品有质量问题可退换，非质量问题不退货！实店销售，所有产品不含发票~发票另算
！

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品的品牌是捷达阀门，型号是JD628，材质是黄铜，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是
常温，外形是中型，公称通径是1.6（mm），标准是国标，流动方向是单向，形态是球式，零部件及配
件是阀体，适用介质是燃气，规格是双叉煤气球阀DN15外牙,双叉煤气球阀DN15内牙
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