
 万达 WD-3620 环氧超强结构胶 AB胶 全透明 80克 2小时固化

产品名称  万达 WD-3620 环氧超强结构胶 AB胶 全透明
80克 2小时固化

公司名称 上海锲邦商贸有限公司

价格 面议

规格参数 型号:WD-3620
粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶
类,纤维类,石材类,金属类,木材类,医学类
品牌:康达

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路925号A区T890（注册地
址）

联系电话 086 021 33794138 13122418236

产品详情

产品名称:康达 wd-3620透明环氧ab胶

产品规格：80g/支

贮存：贮存在阴凉干燥处，保质期24个月

产品特点：

本胶为环氧超强结构胶，无溶剂、全透明、常温固化、固化速度快且固化后胶体无色透明。对多种材料
具有较高的粘接强度，且有较好的抗腐蚀、耐水、耐油、耐老化性能。本品无味、无刺激性。使用安全
、方便。其综合性能优于市场中同类产品。可在-40度~+120度环境下使用。

产品用途：

适用于粘接金属（钢、铁、铜、铝、镀锌、镀镉材料等）、玻璃制品、陶瓷、大理石、玉器、木材、有
机玻璃、混泥土、玻璃钢、塑料制品（非极性材料除外）等，且具有非常高的粘接强度。尤其对镀锌、
镀镉构件具有优异的粘接性能。广泛应用于光学仪器、仪表、工艺品、机械加工、电子、汽车、纺织、
家庭日常粘接维修等领域

使用方法：

被粘物表面处理：粘接面应坚实、无油污、洁净；金属表面最好采用砂纸打磨除锈；污染面最好用丙酮
擦洗



配胶施胶：按1:1计量混合a、b组份、充分搅拌均匀后即可使用。均匀涂胶后实施粘接，配好的胶料应在3
0分钟内用完。

固化：在常温下，30~40分钟凝胶。24小时达最高强度；温度低时，固化时间相对延长；若要加快固化速
度，可适当加热至40°-60°，固化20分钟左右即可。

上海锲邦商贸有限公司是一家专业经营推广工程密封粘合剂的公司。我们致力于粘接与密封技术解决方
案；为国内各行业的胶粘剂用户提供专业技术服务；提供给客户在应用方面的创新理念；提高我们客户
的产品竞争力和开拓新市场的能力。我公司现有国内知名品牌合作:广东恒大（卡夫特）厌氧、环氧、有
机硅胶上海总代理、湖南神力铃环氧胶总代理、山东禹王502上海总代理、天津海燕914胶江浙沪总代理
、浙江凌志3301、3302硅胶上海总代理。上海康达化工、美国迈克化工、汉高乐泰合作单位。品牌优势
是锲邦员工的信心基础。用心服务每一位亲爱的客户。产品广泛应用于电子装配、五金建筑、电动工具
、工艺品、医疗器械、汽摩制造、石油冶金、火电水电、纺织机械、铁路造船、消防管道、铸造业和工
程机械等领域。我们已为许多知名企业与品牌提供优质的产品与服务，如巴斯夫、国民淀粉、805航天研
究所及国内各大院校实验室等，为你的产品创造不同凡响的价值。公司在不断发展壮大的过程中，为了
不断适应客户所需，已发展到各种"工业用胶"、"电子用胶"、"民业用胶"、"工程用胶"及各行各业专用胶
，品种齐全，目前产品已形成多个系列，近百种以上的专业项目产品，能满足不同用户、不同层次、不
同场合的需求。我们秉承以“需求为主导、服务为追求、品质为保证”的宗旨，以专业的态度，热诚的
服务，给你的生产带来快捷与方便，给你带来新的价值空间。◆经营理念：在艰难曲折中生存发展，笑
览坎坷，在严峻考验中壮大腾飞，领略辉煌。◆公司诫训：诚信为本，信誉为先；踏踏实实做人，勤勤
恳恳做事。

             

本产品的型号是WD-3620，粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木
材类,医学类，品牌是康达，树脂胶的分类是环氧树脂胶，热熔胶类型是其他热熔胶，有效物质≥是100
（％），活性使用期是30（min），工作温度是90（℃），保质期是12（个月），CAS是强
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